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STORK AS
Stork AS er en landsdekkende  
totalleverandør av komponenter og 
styringssystemer innenfor forretning-
sområdene elektro, belysning og 
automasjon. Selskapet startet opp i 
Oslo 1983 som et datterselskap av 
Stork AB i Stockholm, som igjen ble 
etablert i 1936.

Vi har utviklet oss til å bli en solid 
bedrift med 25 ansatte med hoved-
kontor på Kolsås i Bærum og  
distriktskontorer i Grimstad og Narvik.

Stork AS tilbyr et bredt utvalg av  
produkter fra anerkjente leverandører 
i Europa og Asia og gir våre kunder 
råd og gode løsninger. Produktene vi 
leverer er innovative og funksjonelle, 
men også når det gjelder design og 
monteringsvennlighet ligger vi i  
fremste rekke.

Vi vil utfordre på service og ønsker å 
levere litt mer enn det du forventer. 
Kombinasjon av god leverings- 
presisjon, høy kvalitet og riktig pris 
har så langt gitt oss en sterk posisjon 
i markedet.



STORK.NO  –   STORK.NO | LED BELYSNING

LED-PRODUKTER

STORK.NO

4

LED-PRODUKTER



STORK.NO  –   STORK.NO

xx
xx
xx

xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx 
xxx
xxx
xxx 
xxx
xxx
xxx 
xxx
xxx
xxx 
xxx
xxx
xxx 
xxx
xxx
xxx 
xxx
xxx
xxx 
xxx
xxx
xxx

Innhold
Downlights  ....................................... 7
Interiørbelysning  ...........................57
Strømskinner ................................. 83
Spotlights for strømskinner .........87
LED paneler ................................... 95
LED striper med tilbehør .............101
Industri-/garasjebelysning ..........119
Svømmehall og basseng ............125
Effektbelysning ............................135
Fasadebelysning .......................... 143
Bakkemontert belysning ............169
Lys på mast ....................................181

FOTO: Nastuh Abootalebi, Sidekix Media, Adobe Stock  
og Shutterstock. Design: Tanken Bak. Trykk: HG media. 



STORK.NO  –  DOwNlighTS

DOWNLIGHTS



7

STORK.NO  –  DOwNlighTS

Downlights

DOWNLIGHTS

Sparrow II ...............................................8
Sparrow II Sunset .................................9
Sparrow II DALI ................................... 10
Sparrow II ISO .......................................11
Sparrow II ISO Sunset ....................... 12
Falcon II ..................................................13
Falcon II Sunset ...................................14
Heron IP44 ........................................... 15
Heron Sunset IP44 ............................. 16
Hawk .......................................................17
Hermit 10/1 ............................................ 18
Hermit 10/2 ........................................... 19
Hermit 15/1 ............................................ 21
Hermit 15/2 .......................................... 22
Hawk Eye mini downlight ................ 23
Starling-3 ............................................. 24
Starling-6 ............................................. 25
Starling-9 ............................................. 26
Sei-6 .......................................................27
Dodici-12 .............................................. 28
Diciotto-18 ............................................ 29
Dea Carmenta S ................................ 30
Dea Carmenta M .................................31

Dea Ceres S ........................................ 32
Dea Ceres M ........................................33
Dea Concordia S ................................34
Dea Concordia M .............................. 35
Emozione ............................................. 36
Forte ......................................................37
Valore ....................................................38
Grandezza ........................................... 39
Fontana S - M ..................................... 40
Bordo ......................................................41
Muro ...................................................... 42
Profondo ...............................................43
Profondo Grande ................................44
SPMI downlight .................................. 45
Dea Fauna S ....................................... 46
Dea Fauna M .......................................47
Dea Fortuna S .....................................48
Dea Flora S ......................................... 49
Dea Flora M ........................................ 50
Swan I .................................................... 51
Swan II .................................................. 52
Easy W100 HP .................................... 53
Easy W275 .......................................... 54



8

STORK.NO  –  DOwNlighTS

Produkt Art.nr El-nr

Sparrow II 7W - 2700K - faseavsnitt - hvit 112671 3231005

Sparrow II 7W - 2700K - faseavsnitt - sort 113100 3231012

Sparrow II 7W - 2700K - faseavsnitt - børstet stål 112670 3231006

Sparrow II 7W - 3000K - faseavsnitt - hvit 126001 3231219

Tekniske detaljer

Høyde (mm) 50
Diameter (mm) 100
Hullmål (mm) 76-90
Primærspenning (V) 230
Effekt (W) 7
Frekvens (Hz) 50
Strømtrekk (mA) 180
Montasje Innfelt
Beskyttelsesgrad (IP) 21
Avskjerming Klar
Dimbar Faseavsnitt
Forventet levetid (Timer) 50000
Lyskilde LED
Lysutbytte (lm) 558
RA-index (RA) 93
Spredningsvinkel (°) 45
Tilt (°) 30

Sparrow II er en innfelt, tiltbar 
downlight med glimrende  
fargeegenskaper og med  
dimbar driver for faseavsnitt.

Med hulltagning på 76-90mm, 
er den like godt egnet til  
rehabilitering som i nyinstalla-
sjoner. Leveres med fase- 
avsnitt driver.

Sparrow II

DOWNLIGHTS
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Produkt Art.nr El-nr

Sparrow II Sunset 8W - 2000-2800K - faseavsnitt - hvit 114069 3231021

Sparrow II Sunset 8W - 2000-2800K - faseavsnitt - sort 123452 3231222

Sparrow II Sunset 8W - 2000-2800K - faseavsnitt - børstet stål 114068 3231223

Tekniske detaljer

Høyde (mm) 50
Diameter (mm) 100
Hullmål (mm) 76-90
Primærspenning (V) 230
Effekt (W) 8
Frekvens (Hz) 50
Strømtrekk (mA) 350
Montasje Innfelt
Beskyttelsesgrad (IP) 20
Avskjerming Klar
Dimbar Faseavsnitt
Forventet levetid (Timer) 50000
Lyskilde LED
Lysutbytte (lm) 500
RA-index (RA) 93
Spredningsvinkel (°) 45
Tilt (°) 30

Sparrow II Sunset er en innfelt, 
tiltbar downlight med dimbar 
driver for faseavsnitt, glimren-
de fargeegenskaper og dim-
to-warm funksjon. Ved 100% 
effekt gir den en fargetempe-
ratur på 2800K. Fargetempe-
raturen blir lavere og varmere 
ettersom downlighten dimmes 
ned til den laveste verdien på 
1% og 2000K.

Med hulltagning på 76-90mm, 
er den like godt egnet til reha-
bilitering som i nyinstallasjo-
ner. Leveres med faseavsnitt 
driver.

Sparrow II Sunset

DOWNLIGHTS
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Produkt Art.nr El-nr

Sparrow II 7W - 2700K - DALI - hvit 114417 3231216

Sparrow II 7W - 2700K - DALI - sort 124185 3231217

Sparrow II 7W - 2700K - DALI - børstet stål 124187 3231218

Sparrow II Sunset 8W - 2000-2800K - DALI - hvit 125844

Tekniske detaljer

Høyde (m) 50
Diameter (mm) 100
Hullmål (mm) 76-93
Primærspenning (V) 230
Effekt (W) 7
Frekvens (Hz) 50
Strømtrekk (mA) 200
Montasje Innfelt
Beskyttelsesgrad (IP) 20
Avskjerming Klar
Dimbar DALI
Forventet levetid (Timer) 50000
Lyskilde LED
Lysutbytte (lm) 558
RA-index (RA) 93
Spredningsvinkel (°) 45
Tilt (°) 30

Sparrow II DALI er en innfelt, 
tiltbar downlight med glimren-
de fargeegenskaper.

Med hulltagning på 76-90mm, 
er den like godt egnet til reha-
bilitering som i nyinstallasjo-
ner. Leveres med DALI driver.

Sparrow II DALI

DOWNLIGHTS
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Produkt Art.nr El-nr

Sparrow II ISO 7W - 2700K - faseavsnitt - hvit 125508 3221218

Sparrow II ISO 7W - 2700K - faseavsnitt - sort 125510 3221219

Sparrow II ISO 7W - 2700K - faseavsnitt - børstet stål 125512 3221221

Tekniske detaljer

Høyde (mm) 50
Diameter (mm) 100
Hullmål (mm) 76-90
Primærspenning (V) 230
Effekt (W) 7
Frekvens (Hz) 50
Strømtrekk (mA) 180
Montasje Innfelt
Beskyttelsesgrad (IP) 21
Avskjerming Klar
Dimbar Faseavsnitt
Forventet levetid (Timer) 50000
Lyskilde LED
Lysutbytte (lm) 558
RA-index (RA) 93
Spredningsvinkel (°) 45
Tilt (°) 30

Sparrow II ISO er en innfelt, 
tiltbar downlight med dimbar 
driver for faseavsnitt, med 
glimrende fargeegenskaper 
og koblingsboks med godt 
koblingsrom for viderekob-
ling. Tilkoblingsboksen tillater 
tilførsel enten via kabel med 
strekkavlasting eller 16mm 
fleksirør, som låses automatisk 
ved lukking. Driveren skal ha 
noe luftsirkulasjon rundt seg 
for optimal levetid.

Med hulltagning på 76-90mm, 
er den like godt egnet til reha-
bilitering som i nyinstallasjo-
ner. Leveres med faseavsnitt 
driver.

Sparrow II ISO

DOWNLIGHTS
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Produkt Art.nr El-nr

Sparrow II ISO Sunset 8W - 2000-2800K - faseavsnitt - hvit 125511

Sparrow II ISO Sunset 8W - 2000-2800K - faseavsnitt - sort 125513 3221222

Sparrow II ISO Sunset 8W - 2000-2800K - faseavsnitt - b.stål 125509 3221220

  

Tekniske detaljer

Høyde (mm) 50
Diameter (mm) 100
Hullmål (mm) 76-90
Primærspenning (V) 230
Effekt (W) 8
Frekvens (Hz) 50
Strømtrekk (mA) 350
Montasje Innfelt
Beskyttelsesgrad (IP) 20
Avskjerming Klar
Dimbar Faseavsnitt
Forventet levetid (Timer) 50000
Lyskilde LED
Lysutbytte (lm) 500
RA-index (RA) 93
Spredningsvinkel (°) 45
Tilt (°) 30

Sparrow II ISO Sunset er en 
innfelt, tiltbar downlight, med 
glimrende fargeegenskaper 
og dim-to-warm funksjon. Ved 
100% effekt gir den en farge-
temperatur på 2800K. Farge-
temperaturen blir lavere og 
varmere ettersom down- 
lighten dimmes ned til den 
laveste verdien på 1% og 
2000K.

Tilkoblingsboksen tillater 
tilførsel enten via kabel med 
strekkavlasting eller 16mm 
fleksirør, som låses automa-
tisk ved lukking. Den dimbare 
driveren skal ha noe luft- 
sirkulasjon rundt seg for  

optimal levetid (se  
brukerveiledning).

Med hulltagning på 76-
90mm, er den like godt 

egnet til rehabilitering som i 
nyinstallasjoner. Leveres med 
faseavsnitt driver.

Sparrow II ISO Sunset

DOWNLIGHTS
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Produkt Art.nr El-nr

Falcon II 7W - 2700K - faseavsnitt - hvit 124347 3231002

Falcon II 7W - 2700K - faseavsnitt - sort 124793

Falcon II 7W - 3000K - faseavsnitt - hvit 126002 3231224

Tekniske detaljer

Høyde (mm) 45
Diameter (mm) 95
Hullmål (mm) 83-90
Primærspenning (V) 230
Effekt (W) 7
Frekvens (Hz) 50
Strømtrekk (mA) 350
Montasje Innfelt
Beskyttelsesgrad (IP) 20
Avskjerming Klar
Dimbar Faseavsnitt
Forventet levetid (Timer) 50000
Lyskilde LED
Lysutbytte (lm) 540
RA-index (RA) 93
Spredningsvinkel (°) 45

Falcon II er en downlight med 
inntrukket lyskilde og glim- 
rende fargeegenskaper.

Downlighten er lavtbyggende, 
noe som gjør den godt egnet 
til både rehabilitering og i nye 
installasjoner. Leveres med 
faseavsnitt driver.

Falcon II

DOWNLIGHTS
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Produkt Art.nr El-nr

Falcon II Sunset 8W - 2000-2800K - faseavsnitt - hvit 124792 3231199

Falcon II Sunset 8W - 2000-2800K - faseavsnitt - sort 124794 3231210

Tekniske detaljer

Høyde (mm) 45
Diameter (mm) 95
Hullmål (mm) 83-90
Primærspenning (V) 230
Effekt (W) 8
Frekvens (Hz) 50
Strømtrekk (mA) 350
Montasje Innfelt
Beskyttelsesgrad (IP) 20
Avskjerming Klar
Dimbar Faseavsnitt
Forventet levetid (Timer) 50000
Lyskilde LED
Lysutbytte (lm) 540
RA-index (RA) 93
Spredningsvinkel (°) 45

Falcon II Sunset er en fast 
downlight med inntrukket 
lyskilde, glimrende fargeegen-
skaper, dim-to-warm funksjon 
og dimbar driver for faseav-
snitt. Ved 100% effekt gir den 
en fargetemperatur på 2800K. 
Fargetemperaturen blir  
lavere og varmere ettersom 
downlighten dimmes ned til 
den laveste verdien på 1% og 
2000K.

Downlighten er lavtbyggende, 
noe som gjør den godt egnet 
til både rehabilitering og i nye 
installasjoner.

Falcon II Sunset

DOWNLIGHTS
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Produkt Art.nr El-nr

Heron IP44 8W - 2700K - faseavsnitt - hvit 113102 3231004

Heron IP44 8W - 2700K - faseavsnitt - sort 113164 3231009

Tekniske detaljer

Høyde (mm) 50
Diameter (mm) 100
Hullmål (mm) 80-93
Primærspenning (V) 230
Effekt (W) 8
Frekvens (Hz) 50
Strømtrekk (mA) 200
Montasje Innfelt
Beskyttelsesgrad (IP) 20
Avskjerming Klar
Dimbar Faseavsnitt
Forventet levetid (Timer) 50000
Lyskilde LED Sharp
Lysutbytte (lm) 550
RA-index (RA) 93
Spredningsvinkel (°) 40

Heron er en IP44 innfelt 
downlight med glimrende  
fargeegenskaper Ra93.

Med hulltagning på 80-93mm, 
er den godt egnet i både  
rehabilitering og i nye installa-
sjoner. Leveres med fase- 
avsnitt driver.

Heron IP44

DOWNLIGHTS
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Produkt Art.nr El-nr

Heron Sunset IP44 8W - 2000-2800K - faseavsnitt - hvit 123294

Heron Sunset IP44 8W - 2000-2800K - faseavsnitt - sort 125826

Tekniske detaljer

Høyde (mm) 50
Diameter (mm) 100
Hullmål (mm) 80-93
Primærspenning (V) 230
Effekt (W) 8
Frekvens (Hz) 50
Strømtrekk (mA) 350
Montasje Innfelt
Beskyttelsesgrad (IP) 44
Avskjerming Klar
Dimbar Faseavsnitt
Forventet levetid (Timer) 50000
Lyskilde 8
Lysutbytte (lm) 500
RA-index (RA) 93
Spredningsvinkel (°) 45

Heron Sunset er en IP44 inn-
felt downlight med glimrende 
fargeegenskaper Ra93 og 
med dim-to-warm funksjon.

Med hulltagning på 80-93mm, 
er den godt egnet i både  
rehabilitering og i nye instal-
lasjoner. Leveres med faseav-
snitt driver.

Heron Sunset IP44

DOWNLIGHTS
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Produkt Art.nr El-nr

Hawk 7W - 2700K - faseavsnitt - hvit 113351 3231011

Hawk 7W - 2700K - faseavsnitt - sort 113354 3231010

Tekniske detaljer

Høyde (mm) 50
Lengde (mm) 100
Bredde (mm) 100
Hullmål (mm) 80
Primærspenning (V) 230
Effekt (W) 7
Frekvens (Hz) 50
Strømtrekk (mA) 180
Montasje Innfelt
Beskyttelsesgrad (IP) 20
Avskjerming Klar
Dimbar Faseavsnitt
Forventet levetid (Timer) 50000
Lyskilde LED
Lysutbytte (lm) 550
RA-index (RA) 93
Spredningsvinkel (°) 45
Tilt (°) 30

Hawk er en kvadratisk innfelt 
og tiltbar downlight med glim-
rende fargeegenskaper.

Armaturen er lavtbyggende, 
noe som gjør den godt egnet 
til både rehabilitering og i nye 
installasjoner. Leveres med 
faseavsnitt driver.

Hawk

DOWNLIGHTS
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Produkt Art.nr El-nr

Hermit 10/1 10W - 2700K - faseavsnitt - hvit / sort 112678 3231034

Hermit 10/1 10W - 2700K - faseavsnitt - sort / sort 112888

Hermit 10/1 10W - 3000K - faseavsnitt - hvit / sort 112419 3231037

Hermit 10/1 10W - 2700K - DALI - sort / sort 125695

Tekniske detaljer

Høyde (mm) 53
Lengde (mm) 112
Bredde (mm) 112
Hullmål (mm) 100x100
Primærspenning (V) 230
Effekt (W) 10
Frekvens (Hz) 50
Montasje Innfelt
Beskyttelsesgrad (IP) 20
Avskjerming Klar
Forventet levetid (Timer) 50000
Lyskilde LED Sharp
RA-index (RA) 85
Spredningsvinkel (°) 45
Tilt (°) 30

Hermit 10/1 er en stilren kva-
dratisk og tiltbar downlight. 

Den er godt egnet til både 
rehabilitering og nye installa-
sjoner. 

Leveres med faseavsnitt driver 
eller DALI.

Hermit 10/1

DOWNLIGHTS
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Produkt Art.nr El-nr

Hermit 10/2 2x10W - 2700K - faseavsnitt - hvit / sort 112679 3231035

Hermit 10/2 2x10W - 2700K - faseavsnitt - sort / sort 125179

Hermit 10/2 2x10W - 3000K- faseavsnitt - hvit / sort 112420 3231038

Tekniske detaljer

Høyde (mm) 53
Lengde (mm) 200
Bredde (mm) 112
Hullmål (mm) 185 x 100
Primærspenning (V) 230
Effekt (W) 20
Frekvens (Hz) 50
Montasje Innfelt
Beskyttelsesgrad (IP) 20
Avskjerming Klar
Forventet levetid (Timer) 50000
Lyskilde LED
RA-index (RA) 85
Spredningsvinkel (°) 45
Tilt (°) 30

Hermit 10/2 er en stilren rek-
tangulær og tiltbar downlight. 

Den er godt egnet til både 
rehabilitering og nye installa-
sjoner. 

Leveres med faseavsnitt  
driver, DALI på forespørsel.

Hermit 10/2

DOWNLIGHTS
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Produkt Art.nr El-nr

Hermit 15/1 15W - 2700K - faseavsnitt - hvit / sort 123368

Hermit 15/1 15W - 3000K - faseavsnitt - hvit / sort 113748 3231042

Hermit stor 15/1 15W - 3000K - DALI - sort / sort 125200

Tekniske detaljer

Lengde (mm) 176
Bredde (mm) 176
Høyde (mm) 110
Hullmål (mm) 162 x 162
Primærspenning (V) 230
Effekt (W) 15
Frekvens (Hz) 50
Montasje Innfelt
Beskyttelsesgrad (IP) 20
Avskjerming Klar
Dimbar Faseavsnitt
Forventet levetid (Timer) 50000
Lyskilde LED
Lysutbytte (lm) 1100
RA-index (RA) 85
Spredningsvinkel (°) 45
Tilt (°) 30

Hermit 15/1 er en stilren kva-
dratisk og tiltbar downlight. 

Den er godt egnet til både 
rehabilitering og nye installa-
sjoner. 

Leveres med faseavsnitt driver 
eller DALI.

Hermit 15/1

DOWNLIGHTS
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Produkt Art.nr El-nr

Hermit 15/2 2x15W - 3000K - faseavsnitt - hvit / sort 112328 3231043

Hermit 15/2 2x15W - 2700K - faseavsnitt - hvit / sort 123369

Tekniske detaljer

Høyde (mm) 110
Lengde (mm) 320
Bredde (mm) 176
Hullmål (mm) 300 x 162
Primærspenning (V) 230
Effekt (W) 30
Frekvens (Hz) 50
Montasje Innfelt
Beskyttelsesgrad (IP) 20
Avskjerming Klar
Dimbar Faseavsnitt
Forventet levetid (Timer) 50000
Lyskilde LED
Lysutbytte (lm) 2200
RA-index (RA) 85
Spredningsvinkel (°) 45
Tilt (°) 30

Hermit 15/2 er en stilren kva-
dratisk og tiltbar downlight. 

Den er godt egnet til både 
rehabilitering og nye installa-
sjoner. 

Leveres med faseavsnitt  
driver, DALI på forespørsel.

Hermit 15/2

DOWNLIGHTS
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Produkt Art.nr El-nr

Hawk Eye 1,2W - 2700K - hvit 125134

Tekniske detaljer

Høyde (mm) 20
Diameter (mm) 30
Hullmål (mm) 16
Effekt (W) 1,2
Frekvens (Hz) 50
Strømtrekk (mA) 350
Montasje Innfelt
Beskyttelsesgrad (IP) 20
Avskjerming Klar
Dimbar Faseavsnitt
Forventet levetid (Timer) 50000
Lyskilde LED
Lysutbytte (lm) 50
RA-index (RA) 93
Spredningsvinkel (°) 60

Hawk Eye er en liten 1,2W 
innfelt downlight med spred-
ningsvinkel 60°, som kan 
passe i f.eks. vindusnisjer eller 
bokreoler. 

Med hullmål fra 12-16mm og 
innfellingshøyde på 25mm, 
kan den enkelt plasseres i et 
20mm K-rør eller i boret hull. 

Dimbar driver bestilles  
separat.

Hawk Eye mini downlight

DOWNLIGHTS
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Produkt Art.nr El-nr

Starling-3 7W - 2700K - faseavsnitt - hvit 125780

Starling-3 7W - 2700K - faseavsnitt - sort 125807

Tekniske detaljer

Lengde (mm) 102
Bredde (mm) 44
Høyde (mm) 49
Hullmål (mm) 90x35
Primærspenning (V) 230
Effekt (W) 7
Frekvens (Hz) 50
Strømtrekk (mA) 500
Montasje Innfelt
Beskyttelsesgrad (IP) 20
Avskjerming Klar
Dimbar Faseavsnitt
Forventet levetid (Timer) 50000
Lyskilde LED
Lysutbytte (lm) 350
RA-index (RA) 90
Spredningsvinkel (°) 45

Starling-3 er bygget opp med 
tre LED og separate reflekto-
rer med frontglass, som gir en 
jevn og blendingsfri belysning. 

Selv med sitt lineære design, 
er lysdistribusjonen rund som 
fra en sirkulær downlight.

Armaturhus i støpt aluminium, 
pulverlakkert og med sort 
kjølekropp. 

Leveres med faseavsnitt  
driver, DALI på forespørsel.

Starling-3

DOWNLIGHTS
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Produkt Art.nr El-nr

Starling-6 12W - 2700K - faseavsnitt - hvit 125917

Starling-6 12W - 2700K -  faseavsnitt - sort 125918

Tekniske detaljer

Lengde (mm) 182
Bredde (mm) 44
Høyde (mm) 49
Hullmål (mm) 173x35
Primærspenning (V) 230
Effekt (W) 12
Frekvens (Hz) 50
Strømtrekk (mA) 500
Montasje Innfelt
Beskyttelsesgrad (IP) 20
Avskjerming Klar
Dimbar Faseavsnitt
Forventet levetid (Timer) 50000
Lyskilde LED
Lysutbytte (lm) 589
RA-index (RA) 90
Spredningsvinkel (°) 45

Starling-6 er en innfelt lineær 
downlight med lav blendings-
faktor for alle tak og himlings-
typer. 

Selv med sitt lineære design, 
er lysdistribusjonen rund som 
fra en sirkulær downlight.

Armaturhus og integrert kjø-
lekropp i pulverlakkert støpt 
aluminium gir lav overflate-
temperatur. 

Leveres med faseavsnitt  
driver, DALI på forespørsel.

Starling-6

DOWNLIGHTS
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Produkt Art.nr El-nr

Starling-9 16W - 2700K - faseavsnitt - hvit 125919

Starling-9 16W - 2700K - faseavsnitt - sort 125920

Tekniske detaljer

Lengde (mm) 262
Bredde (mm) 44
Høyde (mm) 49
Hullmål (mm) 253x35
Primærspenning (V) 230
Effekt (W) 16
Frekvens (Hz) 50
Strømtrekk (mA) 500
Montasje Innfelt
Beskyttelsesgrad (IP) 20
Avskjerming Klar
Dimbar Faseavsnitt
Forventet levetid (Timer) 50000
Lyskilde LED
Lysutbytte (lm) 760
RA-index (RA) 90
Spredningsvinkel (°) 45

Starling-9 er en innfelt lineær 
downlight med lav blendings-
faktor for alle tak og himlings-
typer. 

Med 9 LED og individuelle  
reflektorer og sort matt baffel, 
er allikevel lys-distribusjonen  
rund som fra en sirkulær 
downlight. 

Armaturhus og integrert kjø-
lekropp i pulverlakkert støpt 
aluminium gir lav overflate-
temperatur. 

Leveres med faseavsnitt  
driver, DALI på forespørsel.

Starling-9

DOWNLIGHTS
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Produkt Art.nr El-nr

Sei 10W - 30° - 2700K-  hvit 124355

Sei 10W - 45° - 2700K - hvit 124378

Sei 10W - 30° - 3000K - hvit 124535

Sei 10W - 45° - 3000K - hvit 124537

Sei 10W - 30° - 2700K - sort 124268

Sei 10W - 45° - 2700K - sort 124538

Sei 10W - 30° - 2700K - sort 124536

Sei 10W - 45° - 3000K - sort 124286

Tekniske detaljer

Lengde (mm) 117
Bredde (mm) 48
Høyde (mm) 49
Hullmål (mm) 169x40
Forsyningsspenning (VDC) 19,2
Effekt (W) 10
Frekvens (Hz) 50
Strømtrekk (mA) 500
Montasje Innfelt
Beskyttelsesgrad (IP) 20
Avskjerming Klar
Dimbar Ja
Forventet levetid (Timer) 50000
Lyskilde 6 LED
RA-index (RA) 90

Sei-6 er en innfelt lineær 
downlight med høyt lysutbytte 
og lav blendingsfaktor, godt 
egnet for alle tak og himlings-
typer. 

Med 6 LED og individuelle  
reflektorer og sort matt baffel, 
er allikevel lys-distribusjonen  
rund som fra en sirkulær 
downlight. 

Armaturhus og integrert kjø-
lekropp i pulverlakkert støpt 
aluminium gir god varmeav-
ledning. 

Armaturen er uten driver, og 
faseavsnitt eller DALI bestilles 
separat.

Sei-6

DOWNLIGHTS



28

STORK.NO  –  DOwNlighTS

Produkt Art.nr El-nr

Dodici 20W - 30° - 2700K - hvit 124539

Dodici 20W - 45° - 2700K - hvit 124379

Dodici 20W - 30° - 3000K - hvit 124540

Dodici 20W - 45° - 3000K - hvit 124542

Dodici 20W - 30° - 2700K - sort 124442

Dodici 20W - 45° - 2700K-  sort 124397

Dodici 20W - 30° - 3000K - sort 124541

Dodici 20W - 45° - 3000K - sort 124543

Tekniske detaljer

Lengde (mm) 337
Bredde (mm) 48
Høyde (mm) 49
Hullmål (mm) 329x40
Forsyningsspenning (VDC) 38,4
Effekt (W) 20
Frekvens (Hz) 50
Strømtrekk (mA) 500
Montasje Innfelt
Beskyttelsesgrad (IP) 20
Avskjerming Klar
Dimbar Ja
Forventet levetid (Timer) 5000
Lyskilde LED
RA-index (RA) 90

Dodici er en innfelt lineær 
downlight for alle tak og him-
lingstyper, som gir en jevn og 
blendingsfri belysning. 

Selv med sin lineære design, 
er lysedistribusjonen rund 
som en vanlig rund downlight.

Armaturen er uten driver, og 
faseavsnitt eller DALI bestilles 
separat.

Dodici-12

DOWNLIGHTS
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Produkt Art.nr El-nr

Diciotto-18 30W - 30° - 2700K - hvit 124544

Diciotto-18 30W - 45° - 2700K - hvit 124380

Diciotto-18 30W - 30° - 3000K - hvit 124545

Diciotto-18 30W - 45° - 3000K - hvit 124548

Diciotto-18 30W - 30° - 2700K - sort 124546

Diciotto-18 30W - 45° - 2700K - sort 124549

Diciotto-18 30W - 30° - 3000K - sort 124547

Diciotto-18 30W - 45° - 3000K - sort 124550

Tekniske detaljer

Lengde (mm) 496
Bredde (mm) 48
Høyde (mm) 49
Hullmål (mm) 488x40
Forsyningsspenning (VDC) 28,8
Effekt (W) 30
Frekvens (Hz) 50
Strømtrekk (mA) 900
Montasje Innfelt
Beskyttelsesgrad (IP) 20
Avskjerming Klar
Dimbar Ja
Forventet levetid (Timer) 50000
Lyskilde LED
RA-index (RA) 90

Diciotto-18 er en innfelt lineær 
downlight for alle tak og him-
lingstyper, som gir en jevn og 
blendingsfri belysning. 

Selv med sin lineære design, 
er lysedistribusjonen rund 
som en vanlig rund downlight.

Armaturen er uten driver, og 
faseavsnitt eller DALI bestilles 
separat.

Diciotto-18

DOWNLIGHTS
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Produkt Art.nr El-nr

Dea Carmenta S 10,5W - 2700K - faseavsnitt - hvit / hvit reflektor 126182

Dea Carmenta S 10,5W - 2700K - faseavsnitt - hvit / gull reflektor 126021

Dea Carmenta S 10,5W - 2700K - faseavsnitt - sort / gull reflektor 126020

Tekniske detaljer

Høyde (mm) 64
Diameter (mm) 86
Hullmål (mm) 80
Primærspenning (V) 230
Effekt (W) 10,5
Frekvens (Hz) 50
Strømtrekk (mA) 250
Montasje Innfelt
Beskyttelsesgrad (IP) 20
Avskjerming Klar
Forventet levetid (Timer) 50000
Lyskilde LED
RA-index (RA) 90
Spredningsvinkel (°) 40
Tilt (°) 25

Dea Carmenta er en innfelt 
dekorativ downlight i eks-
klusivt design, med skarpe 
detaljer og gyro-regulering av 
lyshodet. 

Hus i farge hvit eller sort, med 
flere fargevarianter på reflek-
tor. 

Leveres med faseavsnitt  
driver, DALI på forespørsel.

Dea Carmenta S

DOWNLIGHTS
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Produkt Art.nr El-nr

Dea Carmenta M 12,5W - 2700K - faseavsnitt - hvit / hvit reflektor 126064

Dea Carmenta M 12,5W - 2700K - faseavsnitt - sort / sort reflektor 126060

Dea Carmenta M 12,5W - 2700K - faseavsnitt - sort / gull reflektor 126063

Tekniske detaljer

Høyde (mm) 80
Diameter (mm) 105
Hullmål (mm) 100
Primærspenning (V) 230
Effekt (W) 12,5
Frekvens (Hz) 50
Strømtrekk (mA) 350
Montasje Innfelt
Beskyttelsesgrad (IP) 20
Avskjerming Klar
Forventet levetid (Timer) 50000
Lyskilde LED
RA-index (RA) 90
Spredningsvinkel (°) 40
Tilt (°) 32

Dea Carmenta er en innfelt 
dekorativ downlight i eks-
klusivt design, med skarpe 
detaljer og gyro-regulering av 
lyshodet. 

Hus i farge hvit eller sort, med 
flere fargevarianter på reflek-
tor. 

Leveres med faseavsnitt  
driver, DALI på forespørsel.

Dea Carmenta M

DOWNLIGHTS
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Produkt Art.nr El-nr

Dea Ceres S 10,5W - 2700K - faseavsnitt - hvit / hvit reflektor 126025

Dea Ceres S 10,5W - 2700K - faseavsnitt - sort / gull reflektor 126024

Dea Ceres M 10,5W - 2700K - faseavsnitt - hvit / hvit reflektor 126305

Dea Ceres M 10,5W - 3000-1800K - faseavsnitt - hvit / hvit  
reflektor

26043

Tekniske detaljer

Lengde (mm) 86
Bredde (mm) 86
Høyde (mm) 64
Hullmål (mm) 80
Primærspenning (V) 230
Effekt (W) 10,5
Frekvens (Hz) 50
Strømtrekk (mA) 250
Montasje Innfelt
Beskyttelsesgrad (IP) 20
Avskjerming Klar
Forventet levetid (Timer) 50000
Lyskilde LED
Lysutbytte (lm) 840
RA-index (RA) 90
Spredningsvinkel (°) 40
Tilt (°) 25

Dea Ceres er en innfelt  
dekorativ downlight i  
eksklusivt design, kvadratisk 
form med skarpe detaljer og 
gyro-regulering av lyshodet. 

Hus i pulverlakkert aluminium 
i farge hvit eller sort, med flere 
fargedetaljer. 

Leveres med faseavsnitt  
driver, DALI på forespørsel.

Dea Ceres S

DOWNLIGHTS



33

STORK.NO  –  DOwNlighTS

Produkt Art.nr El-nr

Dea Ceres M 12,5W - 2700K - faseavsnitt - hvit / hvit reflektor 126027

Dea Ceres M 12,5W - 2700K - faseavsnitt - sort / gull reflektor 126026

Dea Ceres M 12,5W - 2700K - faseavsnitt - sort /sort reflektor 126119

Tekniske detaljer

Lengde (mm) 105
Bredde (mm) 105
Høyde (mm) 80
Hullmål (mm) 100
Primærspenning (V) 230
Effekt (W) 12,5
Frekvens (Hz) 50
Strømtrekk (mA) 350
Montasje Innfelt
Beskyttelsesgrad (IP) 20
Avskjerming Klar
Forventet levetid (Timer) 50000
Lyskilde LED
Lysutbytte (lm) 1160
RA-index (RA) 90
Spredningsvinkel (°) 40
Tilt (°) 32

Dea Ceres er en innfelt  
dekorativ downlight i  
eksklusivt design, kvadratisk 
form med skarpe detaljer og 
gyro-regulering av lyshodet. 

Hus i pulverlakkert aluminium 
i farge hvit eller sort, med flere 
ulike fargedetaljer.

Leveres med faseavsnitt  
driver, DALI på forespørsel.

Dea Ceres M

DOWNLIGHTS
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Produkt Art.nr El-nr

Dea Concordia S 2x8W - 2700K - faseavsnitt - hvit / hvit reflektor 126233

Dea Concordia S 2x8W - 2700K - faseavsnitt - hvit / gull reflektor 126242

Dea Concordia S 2x8W - 2700K - faseavsnitt - sort / sort reflektor 126244

Dea Concordia S 2x8W - 2700K - faseavsnitt - sort / gull reflektor 126243

Tekniske detaljer

Lengde (mm) 170
Bredde (mm) 86
Høyde (mm) 63
Hullmål (mm) 165x80
Primærspenning (V) 230
Effekt (W) 16
Frekvens (Hz) 50
Montasje Innfelt
Beskyttelsesgrad (IP) 20
Avskjerming Klar
Forventet levetid (Timer) 50000
Lyskilde LED
RA-index (RA) 90
Spredningsvinkel (°) 40
Tilt (°) 25

Dea Concordia er en innfelt 
dobbel downlight i eksklusivt 
design, med skarpe detaljer 
og gyro-regulering av lysho-
dene. 

Hus i pulverlakkert aluminium 
i farge hvit eller sort, med flere 
fargevarianter på reflektor. 

Leveres med faseavsnitt  
driver, DALI på forespørsel.

Dea Concordia S

DOWNLIGHTS
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Produkt Art.nr El-nr

Dea Concordia M 2x12,5W - 2700K - faseavsnitt - hvit / hvit 
reflektor

126055

Dea Concordia M 2x12,5W - 2700K - faseavsnitt - sort / sort 
reflektor

126054

Dea Concordia M 2x12,5W - 2700K - faseavsnitt - sort / gull 
reflektor

126177

Dea Concordia M 2x12,5W - 3000-1800K - faseavsnitt - hvit / gull 
reflektor

125958

Dea Concordia M 2x12,5W - 3000-1800K - faseavsnitt - sort / gull 
reflektor

125953

Tekniske detaljer

Lengde (mm) 215
Bredde (mm) 105
Høyde (mm) 80
Hullmål (mm) 205x100
Primærspenning (V) 230
Effekt (W) 25
Frekvens (Hz) 50
Montasje Innfelt
Beskyttelsesgrad (IP) 20
Avskjerming Klar
Forventet levetid (Timer) 50000
Lyskilde LED
RA-index (RA) 90
Spredningsvinkel (°) 40
Tilt (°) 32

Dea Concordia er en innfelt 
dobbel downlight i eksklusivt 
design, med skarpe detaljer 
og gyro-regulering av lysho-
dene. 

Hus i pulverlakkert aluminium 
i farge hvit eller sort, med flere 
fargevarianter på reflektor. 

Leveres også som dim-to-
warm.

Leveres med faseavsnitt  
driver, DALI på forespørsel.

Dea Concordia M

DOWNLIGHTS
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Produkt Art.nr El-nr

Emozione 9W - 2700K - faseavsnitt - hvit 126130

Emozione 9W - 2700K - faseavsnitt - sort 126129

Tekniske detaljer

Lengde (mm) 105
Bredde (mm) 105
Høyde (mm) 99
Hullmål (mm) 97x97
Primærspenning (V) 230
Effekt (W) 9
Frekvens (Hz) 50
Montasje Innfelt
Beskyttelsesgrad (IP) 43
Avskjerming Klar
Forventet levetid (Timer) 50000
Lyskilde LED
RA-index (RA) 90
Spredningsvinkel (°) 45

Emozione er en kvadratisk 
innfelt downlight med skarpe 
detaljer og inntrukket lyskilde 
for god synskomfort.

Armaturhus i pulverlakkert 
aluminium, farge hvit eller 
sort. 

Leveres med faseavsnitt  
driver, DALI på forespørsel.

Emozione

DOWNLIGHTS
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Produkt Art.nr El-nr

Forte 12,5W - 2700K - faseavsnitt - hvit 126030

Forte 12,5W - 2700K - faseavsnitt - sort 126031

Tekniske detaljer

Lengde (mm) 135
Bredde (mm) 135
Høyde (mm) 113
Hullmål (mm) 115x115
Primærspenning (V) 230
Effekt (W) 12,5
Montasje Innfelt
Beskyttelsesgrad (IP) 43
Avskjerming Klar
Forventet levetid (Timer) 50000
Lyskilde LED
RA-index (RA) 90
Spredningsvinkel (°) 38
Tilt (°) 40

Forte er en kvadratisk og  
dekorativ downlight med  
justerbart lyshode. Konstruert 
i samme design som Valore og 
Grandezza. 

Med tilbaketrukket lyskilde, gir 
den god synskomfort. 

Leveres med faseavsnitt  
driver, DALI på forespørsel.

Forte

DOWNLIGHTS
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Produkt Art.nr El-nr

Valore 2x12,5W - 2700K - faseavsnitt - hvit 126032

Valore 2x12,5W - 2700K - faseavsnitt - sort 126033

Tekniske detaljer

Lengde (mm) 250
Bredde (mm) 135
Høyde (mm) 113
Hullmål (mm) 230x115
Primærspenning (V) 230
Effekt (W) 25
Frekvens (Hz) 50
Montasje Innfelt
Beskyttelsesgrad (IP) 43
Avskjerming Klar
Forventet levetid (Timer) 50000
Lyskilde LED
RA-index (RA) 90
Spredningsvinkel (°) 38
Tilt (°) 40

Valore en innfelt rektangulær 
downlight, med regulerbare 
lyshoder og med et robust 
utseende. 

Med høy IP-grad i front, er den 
godt egnet til baderom. 

Leveres med faseavsnitt  
driver, DALI på forespørsel.

Valore

DOWNLIGHTS
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Produkt Art.nr El-nr

Grandezza 3x12,5W - 2700K - faseavsnitt - hvit 126034

Grandezza 3x12,5W - 2700K - faseavsnitt - sort 126035

Grandezza 3x12,5W - 3000K - DALI - hvit 125982

Tekniske detaljer

Lengde (mm) 365
Bredde (mm) 135
Høyde (mm) 113
Hullmål (mm) 345x115
Primærspenning (V) 230
Effekt (W) 37,5
Frekvens (Hz) 50
Montasje Innfelt
Beskyttelsesgrad (IP) 43
Avskjerming Klar
Forventet levetid (Timer) 50000
Lyskilde LED
RA-index (RA) 90
Spredningsvinkel (°) 38
Tilt (°) 40

Grandezza er en innfelt  
rektangulær downlight, med 
regulerbare lyshoder og med 
et robust utseende. 

Med høy IP-grad i front, er den 
godt egnet til baderom. 

Leveres med faseavsnitt  
driver, DALI på forespørsel.

Grandezza

DOWNLIGHTS
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Produkt Art.nr El-nr

Fontana S 10W - 2700K - faseavsnitt - L168mm - hvit 126116

Fontana S 10W - 2700K - faseavsnitt - L168mm - sort 125930

Fontana M 10W - 2700K - faseavsnitt - L356mm - hvit 126117

Fontana M 10W - 2700K - faseavsnitt - L356mm - sort 125931

Tekniske detaljer

Diameter (mm) 45
Primærspenning (V) 230
Effekt (W) 10
Frekvens (Hz) 50
Montasje Innfelt
Beskyttelsesgrad (IP) 20
Avskjerming Reflektor
Dimbar Faseavsnitt
Forventet levetid (Timer) 50000
Lyskilde LED
RA-index (RA) 90
Spredningsvinkel (°) 36
Tilt (°) 30

Fontana er en halvt innfelt 
spotlight med et  iøyenfallen-
de design. 

Rør-formet armaturkropp 
i lengder S=168mm eller 
M=356mm, tilbaketrukket 
lyskilde med sort baffel. 

Leveres med faseavsnitt  
driver, DALI på forespørsel.

Fontana S - M

DOWNLIGHTS
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Produkt Art.nr El-nr

Bordo 12,5W - 38° - 2700K - faseavsnitt - hvit 126143

Bordo 12,5W - 45° - 2700K - faseavsnitt - hvit 126145

Bordo 12,5W - 38° - 2700K - faseavsnitt - sort 126144

Bordo 12,5W - 45° - 2700K - faseavsnitt - sort 126146

Tekniske detaljer

Høyde (mm) 108
Diameter (mm) 105
Hullmål (mm) 100
Primærspenning (V) 230
Effekt (W) 12,5
Frekvens (Hz) 50
Montasje Innfelt
Beskyttelsesgrad (IP) 43
Avskjerming Klar
Forventet levetid (Timer) 50000
Lyskilde LED
RA-index (RA) 90

Bordo er en rund dekorativ 
downlight med tilbaketrukket 
lyskilde og 9mm dekor-ring.

Dekor-ring er tilgjengelig i 
fargene sort eller hvit. 

Leveres med faseavsnitt  
driver, DALI på forespørsel.

Bordo

DOWNLIGHTS
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Produkt Art.nr El-nr

Muro 9W - 2700K - faseavsnitt - hvit 126147

Muro 9W - 2700K - faseavsnitt - sort 126148

Muro 12,5W - 2700K - faseavsnitt - hvit 126149

Muro 12,5W - 2700K - faseavsnitt - sort 126150

Tekniske detaljer

Høyde (mm) 108
Diameter (mm) 105
Hullmål (mm) 100
Primærspenning (V) 230
Frekvens (Hz) 50
Montasje Innfelt
Beskyttelsesgrad (IP) 43
Avskjerming Klar
Dimbar Faseavsnitt
Forventet levetid (Timer) 50000
Lyskilde LED
RA-index (RA) 90
Spredningsvinkel (°) 45

Muro er en rund asymmetrisk 
og dekorativ downlight med 
tilbaketrukket lyskilde for 
belysning av veggflater eller 
objekter.

Reflektor i farge hvit eller sort. 
Leveres med faseavsnitt  
driver, DALI på forespørsel.

Muro

DOWNLIGHTS
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Profondo 12,5W - 2700K - faseavsnitt - hvit 126157

Profondo 12,5W - 3000K - faseavsnitt - sort 125955

Tekniske detaljer

Høyde (mm) 134
Diameter (mm) 105
Hullmål (mm) 100
Primærspenning (V) 230
Frekvens (Hz) 50
Montasje Innfelt
Beskyttelsesgrad (IP) 43
Avskjerming Klar
Forventet levetid (Timer) 50000
Lyskilde LED
RA-index (RA) 90
Spredningsvinkel (°) 40

Profondo er en dimbar down-
light med tilbaketrukket lyskil-
de, som er tilgjengelig med 
reflektor i farge sort eller hvit. 

Leveres med faseavsnitt  
driver, DALI på forespørsel.

Profondo

DOWNLIGHTS
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Produkt Art.nr El-nr

Profondo Grande 25W - 30° - 3000-1800K - faseavsnitt - sort 126155

Profondo Grande 25W - 60° - 3000-1800K - faseavsnitt - sort 125950

Tekniske detaljer

Høyde (mm) 174
Diameter (mm) 174
Hullmål (mm) 165
Primærspenning (V) 230
Effekt (W) 25
Frekvens (Hz) 50
Montasje Innfelt
Beskyttelsesgrad (IP) 43
Avskjerming Klar
Forventet levetid (Timer) 50000
Lyskilde LED
RA-index (RA) 90

Profondo Grande er en deko-
rativ downlight med et elegant 
utseende. 

Profondo betyr ”dyp”, og med 
sin tilbaketrukne lyskilde, gir 
den god synskomfort. 

Leveres med faseavsnitt  
driver, DALI på forespørsel.

Profondo Grande

DOWNLIGHTS
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Produkt Art.nr El-nr

SPMI 20W - 3000K - DALI - hvit 124501

SPMI 20W - 3000K - ikke dimbar - hvit 123891

Tekniske detaljer

Høyde (mm) 87
Diameter (mm) 240
Hullmål (mm) 225
Primærspenning (V) 230
Effekt (W) 20
Frekvens (Hz) 50
Montasje Innfelt
Beskyttelsesgrad (IP) 43
Avskjerming Opal
Forventet levetid (Timer) 80000 L80B50
Lyskilde LED
RA-index (RA) 80
Spredningsvinkel (°) 80

SPMI er en LED-downlight 
med tilbaketrukket lyskilde, 
blank aluminium reflektor og 
opal avdekking. 

Armaturhus og ring i støpt 
aluminium, pulverlakkert hvit. 

Armaturen er godt egnet som 
grunnbelysning i kontorbygg, 
skolebygg, korridorer etc. 

Levert med driver.

SPMI downlight

DOWNLIGHTS
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Produkt Art.nr El-nr

Dea Fauna S 10,5W - 2700K - faseavsnitt - hvit / hvit reflektor 125877

Dea Fauna S 10,5W - 2700K - faseavsnitt - hvit / gull reflektor 125878

Dea Fauna S 10,5W - 2700K - DALI - sort / sort matt reflektor 125998

Dea Fauna S 10,5W - 3000-1800K - hvit / gull reflektor 125963

Dea Fauna S 10,5W - 3000-1800K - sort / gull reflektor 125962

Tekniske detaljer

Lengde (mm) 87
Bredde (mm) 87
Høyde (mm) 108
Primærspenning (V) 230
Effekt (W) 10,5
Frekvens (Hz) 50
Montasje Utenpåliggende
Beskyttelsesgrad (IP) 20
Avskjerming Klar
Forventet levetid (Timer) 50000
Lyskilde LED
RA-index (RA) 90
Spredningsvinkel (°) 40
Tilt (°) 30

Dea Fauna er en utenpålig-
gende dekorativ downlight i 
eksklusivt design, med skarpe 
detaljer og gyro-regulering av 
lyshodet. 

Hus i farge hvit eller sort, med 
flere fargevarianter på reflek-
tor. 

Leveres også som dim-to-
warm.

Levert med faseavsnitt eller 
DALI driver.

Dea Fauna S

DOWNLIGHTS



47

STORK.NO  –  DOwNlighTS

Produkt Art.nr El-nr

Dea Fauna M 14W - 2700K - faseavsnitt - hvit / hvit reflektor 125879

Dea Fauna M 14W - 2700K - faseavsnitt - hvit / gull reflektor 125880

Dea Fauna M 14W - 2700K - faseavsnitt - sort / gull reflektor 126057

Dea Fauna M 14W - 2700K - faseavsnitt - sort / sort reflektor 126307

Dea Fauna er en dekorativ 
utenpåliggende downlight i 
eksklusivt design, med skarpe 
detaljer og gyro-regulering av 
lyshodet. 

Hus i pulverlakkert aluminium 
i farge hvit eller sort, med flere 
fargevarianter på reflektor. 

Levert med faseavsnitt driver, 
DALI på forespørsel.

Dea Fauna M

DOWNLIGHTS

Tekniske detaljer

Lengde (mm) 106
Bredde (mm) 106
Høyde (mm) 140
Primærspenning (V) 230
Effekt (W) 14
Frekvens (Hz) 50
Montasje Utenpåliggende
Beskyttelsesgrad (IP) 20
Avskjerming Klar
Forventet levetid (Timer) 50000
Lyskilde LED
RA-index (RA) 90
Spredningsvinkel (°) 40
Tilt (°) 30
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Produkt Art.nr El-nr

Dea Fortuna S 2x10,5W - 2700K - faseavsnitt - hvit / hvit reflektor 125968

Dea Fortuna S  2x10,5W - 2700K - faseavsnitt - sort / sort matt 
reflektor

125967

Dea Fortuna S 2x10,5W - 2700K - faseavsnitt - sort / gull reflektor 126185

Dea Fortuna S 2x10,5W - 3000K - faseavsnitt - sort / sort matt 
reflektor

126187

Dea Fortuna S 2x10,5W - 3000-1800K - hvit / gull reflektor 125961

Dea Fortuna S 2x10,5W - 3000-1800K - sort / gull reflektor 125960

Tekniske detaljer

Lengde (mm) 170
Bredde (mm) 87
Høyde (mm) 108
Primærspenning (V) 230
Effekt (W) 21
Frekvens (Hz) 50
Montasje Utenpåliggende
Beskyttelsesgrad (IP) 20
Avskjerming Klar
Forventet levetid (Timer) 50000
Lyskilde LED
RA-index (RA) 90
Spredningsvinkel (°) 40
Tilt (°) 30

Dea Fortuna er en utenpå-
liggende dobbel downlight i 
eksklusivt design, med skarpe 
detaljer og gyro-regulering av 
lyshodene. 

Hus i pulverlakkert aluminium 
i farge hvit eller sort, med flere 
fargevarianter på reflektor. 

Leveres også som dim-to-
warm.

Levert med faseavsnitt driver.

Dea Fortuna S

DOWNLIGHTS
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Produkt Art.nr El-nr

Dea Flora S 10,5W - 2700K faseavsnitt - hvit / hvit reflektor 125873

Dea Flora S 10,5W - 2700K faseavsnitt - hvit / gull reflektor 125874

Dea Flora S 10,5W - 2700K faseavsnitt - sort / sort reflektor 126133

Dea Flora S 10,5W - 2700K  faseavsnitt - sort / gull reflektor 126308

Tekniske detaljer

Høyde (mm) 108
Diameter (mm) 87
Primærspenning (V) 230
Effekt (W) 10,5
Frekvens (Hz) 50
Montasje Utenpåliggende
Beskyttelsesgrad (IP) 20
Avskjerming Klar
Forventet levetid (Timer) 50000
Lyskilde LED
RA-index (RA) 90
Spredningsvinkel (°) 40
Tilt (°) 25

Dea Flora er en dekorativ 
utenpåliggende og sylindrisk 
downlight i eksklusivt  
design, med skarpe detaljer 
og gyro-regulering av  
lyshodet. 

Hus i pulverlakkert aluminium 
i fargene hvit eller sort, med 
reflektor i flere farge- 
varianter. 

Leveres med faseavsnitt  
driver.

Dea Flora S

DOWNLIGHTS
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Produkt Art.nr El-nr

Dea Flora M 14W - 2700K hvit / hvit reflektor dimbar 125875

Dea Flora M 14W - 2700K hvit / gull reflektor dimbar 125876

Dea Flora M 14W - 2700K 40° sort / sort reflektor dimbar 126124

Dea Flora M 14W - 2700K 40° sort / gull reflektor dimbar 126154

Tekniske detaljer

Høyde (mm) 140
Diameter (mm) 106
Primærspenning (V) 230
Effekt (W) 14
Frekvens (Hz) 50
Montasje Utenpåliggende
Beskyttelsesgrad (IP) 20
Avskjerming Klar
Forventet levetid (Timer) 50000
Lyskilde LED
RA-index (RA) 90
Spredningsvinkel (°) 40
Tilt (°) 25

Dea Flora er en dekorativ 
utenpåliggende og sylindrisk 
downlight i eksklusivt de-
sign, med skarpe detaljer og 
gyro-regulering av lyshodet. 

Hus i pulverlakkert alu- 
minium i farge hvit eller sort, 
med reflektor i flere farge- 
varianter. 

Leveres med faseavsnitt  
driver.

Dea Flora M

DOWNLIGHTS
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Produkt Art.nr El-nr

Swan I 13W - 2700K - faseavsnitt - hvit 125782

Swan I 13W - 2700K - faseavsnitt - sort 125842

Tekniske detaljer

Høyde (mm) 115
Diameter (mm) 100
Primærspenning (V) 230
Effekt (W) 13
Frekvens (Hz) 50
Montasje Utenpåliggende
Beskyttelsesgrad (IP) 20
Avskjerming Klar
Forventet levetid (Timer) 50000
Lyskilde LED
RA-index (RA) 90
Spredningsvinkel (°) 36
Tilt (°) 90

Swan I er en fleksibel og 
tiltbar utenpåliggende 
LED-downlight, godt egnet 
til skråtak, hvor man ønsker 
horisontal belysning, eller i tak 
hvor man ønsker valg mellom 
horisontal- og vertikal belys-
ning. 

Med dimbar faseavsnitt driver 
og kabelinnføring fra over- 
siden.

Swan I

DOWNLIGHTS
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Produkt Art.nr El-nr

Swan II 2x13W - 2700K - faseavsnitt - hvit 125784

Swan II 2x13W - 2700K - faseavsnitt - sort 125843

Tekniske detaljer

Høyde (mm) 115
Lengde (mm) 100
Primærspenning (V) 230
Effekt (W) 26
Frekvens (Hz) 50
Montasje Utenpåliggende
Beskyttelsesgrad (IP) 20
Avskjerming Klar
Forventet levetid (Timer) 50000
Lyskilde LED
RA-index (RA) 90
Spredningsvinkel (°) 36
Tilt (°) 90

Swan II er en fleksibel og 
tiltbar utenpåliggende 
LED-downlight med to  
lyshoder. 

Godt egnet til skråtak, hvor 
man ønsker horisontal  
belysning, eller i tak hvor man 
ønsker valg mellom horisontal 
og vertikal belysning. 

Med dimbar faseavsnitt driver 
og kabelinnføring fra over- 
siden.

Swan II

DOWNLIGHTS
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Produkt Art.nr El-nr

Easy W100 HP 18W - 2700K - faseavsnitt - hvit 126009

Easy W100 HP 18W - 2700K - faseavsnitt - sort 124628

Tekniske detaljer

Høyde (mm) 105
Diameter (mm) 100
Primærspenning (V) 230
Effekt (W) 18
Frekvens (Hz) 50
Montasje Utenpåliggende
Beskyttelsesgrad (IP) 20
Avskjerming Klar
Forventet levetid (Timer) 35000
Lyskilde LED
RA-index (RA) 90
Spredningsvinkel (°) 36
Tilt (°) 360 / 90

Easy W100 er en fleksibel 
og tiltbar utenpåliggende 
LED-downlight med dreibart 
lyshode. Godt egnet til skrå-
tak, hvor man ønsker horison-
tal belysning, eller i tak hvor 
man ønsker valg mellom hori-
sontal og vertikal belysning. 

Armaturhus i aluminium,  
pulverlakkert hvit eller sort.

Leveres med dimbar faseav-
snitt driver.

Easy W100 HP

DOWNLIGHTS
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Produkt Art.nr El-nr

Easy W275 14W - 2700K - faseavsnitt - sort 124781

Tekniske detaljer

Høyde (mm) 90
Diameter (mm) 75 x 2
Primærspenning (V) 230
Effekt (W) 7W x 2
Frekvens (Hz) 50
Montasje Utenpåliggende
Beskyttelsesgrad (IP) 20
Avskjerming Klar
Forventet levetid (Timer) 35000
Lyskilde LED
RA-index (RA) 90
Spredningsvinkel (°) 32
Tilt (°) 360 / 90

Easy W275 er en fleksibel 
og tiltbar utenpåliggende 
LED-downlight med dreibare 
lyshoder. 

Godt egnet til skråtak, hvor 
man ønsker horisontal be-
lysning, eller i tak hvor man 
ønsker valg mellom horisontal- 
og vertikal belysning. 

Armaturhus i aluminium, 
pulverlakkert hvit eller sort. 
Leveres med dimbar faseav-
snitt driver.

Easy W275

DOWNLIGHTS
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Produkt Art.nr El-nr

Plate LED Rund 18W -  3000K - Ø300 - sort 125933

Plate LED Kvadratisk 18W - 3000K - 300x300 - sort 125934

Plate LED er en slank plafond 
for montering utendørs eller 
innendørs på vegg eller tak.

Armaturen er i to-delt polykar-
bonat, med UV-stabilisert 
opal front og underdel i farge 
atrasitt. 

Den finnes i rund eller kva- 
dratisk utførelse, og både med 
og uten sensor med korridor-
funksjon. Beskyttelsesklasse 
IP65.

Plate LED

INTERIØRBELYSNING

Tekniske detaljer

Lengde (mm) 300
Bredde (mm) 300
Høyde (mm) 48
Primærspenning M 230
Effekt (WJ) 18
Frekvens (Hz) 50
Montasje Utenpåliggende
Farge Antrasit
Beskyttelsesgrad (IP) 65
Avskjerming Opal
Fargetemperatur (K) 3000
Forventet levetid (Timer) 5000
Lyskilde LED
Lysutbytte (lm) 1300
RA-index (RA) 80
Spredningsvinkel (°) 120
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Produkt Art.nr El-nr

Delight 15W - 3000K - Ø380 - DALI - hvit 126259

Delight 28W - 3000K - Ø530 - DALI - hvit 126260

Delight 54W - 3000K - Ø700 – DALI - hvit 126262

Tekniske detaljer

Primærspenning (V) 230
Frekvens (Hz) 50
Montasje Utenpåliggende
Beskyttelsesgrad (IP) 20
Avskjerming Opal
Dimbar DALI
Fargetemperatur (K) 3000
Forventet levetid (Timer) 50000
Lyskilde LED
RA-index (RA) 80
Spredningsvinkel (°) 110

Delight er en klassisk rund 
utenpåliggende LED plafond 
med et moderne design og 
skarpe linjer. 

Den finnes i størrelse 
Ø380mm, Ø530mm og 
Ø700mm. 

Ramme i pulverlakkert alumi-
nium med opal PVC avskjer-
ming og innebygget DALI 
driver, som også kan dimmes 
med switch-dim.

Delight

INTERIØRBELYSNING
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Produkt Art.nr El-nr

Moon LED C160 12W - 2700K - faseavsnitt - hvit 125234

Moon LED C160 12W - 2700K - faseavsnitt - sort 125235

Moon LED C260 15W - 2700K - faseavsnitt - hvit 125236

Moon LED C260 15W - 2700K - faseavsnitt - sort 125237

Tekniske detaljer

Høyde (mm) 60
Primærspenning (V) 230
Frekvens (Hz) 50
Montasje Utenpåliggende
Beskyttelsesgrad (IP) 20
Avskjerming Opal
Dimbar Faseavsnitt
Forventet levetid (Timer) 35000
Lyskilde LED
RA-index (RA) 90

Moon er en robust, rund uten-
påliggende LED plafond med 
et moderne design og skarpe 
linjer. 

Hus i støpt aluminium lakkert 
hvit eller sort, med opal PVC 
avskjerming og innebygget 
faseavsnitt driver. Den finnes i 
Ø160mm og Ø260mm.

Tilkobling fra baksiden eller 
via sideinnføring.

Moon LED Plafond

INTERIØRBELYSNING
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Produkt Art.nr El-nr

Plafond BRSB 14W - 3000K - Ø285 - u. dim - hvit 124868

Plafond BRSB 14W med sensor - 3000K - Ø285 - u. dim - hvit 114641

Plafond BRSB 14W - 3000K - Ø:285 - DALI - hvit 125853

Plafond BRSB 27W - 3000K - Ø375 - u. dim - hvit 114647

Plafond BRSB 27W med sensor - 3000K - Ø375 - u. dim - hvit 114642

Plafond BRSB 27W - 3000K - Ø375 - DALI - hvit 114646

Tekniske detaljer

Primærspenning (V) 230
Frekvens (Hz) 50
Montasje Utenpåliggende
Beskyttelsesgrad (IP) 44
Avskjerming Opal
Forventet levetid (Timer) 50000
Lyskilde LED
Lysutbytte (lm) 1400 / 2400
RA-index (RA) 80

BRSB er en klassisk plafond 
LED-armatur for direkte mon-
tering på vegg eller i tak.

Den finnes i ulike størrelser, 
med flere varianter, med og 
uten sensor eller med DALI 
driver.

Armaturen har høy tetthet og 
er godt egnet i underliggende 
rom som, bøttekott,  
trapperom, korridor, boder 
eller utendørs.

Plafond BRSB

INTERIØRBELYSNING
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Produkt Art.nr El-nr

Takeo rund 30W - 3000K - ikke dimbar - hvit 112747 3231055

Takeo kvadratisk 8W - 3000K - ikke dimbar - hvit 112543

Takeo kvadratisk 15W - 3000K - ikke dimbar - hvit 112544 3231046

Takeo kvadratisk 22W - 3000K - ikke dimbar - hvit 112545 3231047

Takeo kvadratisk 30W - 3000K - ikke dimbar - hvit 112546 3231048

Tekniske detaljer

Primærspenning (V) 230
Frekvens (Hz) 50
Strømtrekk (mA) 500 / 700 / 1000
Montasje Utenpåliggende
Beskyttelsesgrad (IP) 20
Avskjerming Opal
Dimbar Nei
Forventet levetid (Timer) 50000
Lyskilde LED Epistar
Lysutbytte (lm) 420 / 1490 / 1800
RA-index (RA) 80
Spredningsvinkel (°) 110

Takeo er en serie interiør 
armaturer, i både firkantet og 
rund utførelse. Er tilgjengelig 
i mange forskjellige størrelse 
og wattstyrke. 

Standard farge er hvit. Leve-
res med innebygd LED driver.

Takeo utenpåliggende

INTERIØRBELYSNING
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Produkt Art.nr El-nr

LED panel rund 15W - 3000K - ikke dimbar - hvit 112060

Tekniske detaljer

Høyde (mm) 19
Diameter (mm) 240
Hullmål (mm) 220
Primærspenning (V) 230
Frekvens (Hz) 50
Montasje Innfelt
Beskyttelsesgrad (IP) 20
Avskjerming Opal
Dimbar Nei
Forventet levetid (Timer) 50000
Lyskilde LED
Lysutbytte (lm) 1000
RA-index (RA) 80
Spredningsvinkel (°) 120

Rundt innfelt LED panel, med 
ekstem lav byggehøyde.

Levert med ikke dimbar driver.

LED panel rund

INTERIØRBELYSNING
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Produkt Art.nr El-nr

Perla 6W - 2700K - faseavsnitt - sort 125929

Perla 6W - 2700K - faseavsnitt - hvit 125945

Tekniske detaljer

Lengde (mm) 400
Diameter (mm) 30
Primærspenning (V) 230
Effekt (W) 6
Frekvens (Hz) 50
Montasje Nedhengt
Beskyttelsesgrad (IP) 20
Avskjerming Linse
Forventet levetid (Timer) 50000
Lyskilde LED
RA-index (RA) 90
Spredningsvinkel (°) 30

Perla pendel er en elegant og 
meget slank LED pendel- 
armatur, med diameter på kun 
30mm. 

Kropp i aluminium, pulverlak-
kert sort. Baldakinoppheng 
Ø90mm med dimbar driver  
faseavsnitt og 800mm lang 
sort ledning.

Levert med faseavsnitt driver.

Perla pendel

INTERIØRBELYSNING
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Produkt Art.nr El-nr

Dea Vesta Nero M 14W - 850lm - 3000-1800K - faseavsnitt - sort / 
gull reflektor

125952

Dea Vesta Nero M 14W - 1060lm - 2700K - faseavsnitt - sort / sort 
reflektor

125914

Tekniske detaljer

Lengde (mm) 140
Diameter (mm) 75
Primærspenning (V) 230
Effekt (W) 14
Frekvens (Hz) 50
Montasje Nedhengt
Beskyttelsesgrad (IP) 20
Avskjerming Klar
Forventet levetid (Timer) 50000
Lyskilde LED
RA-index (RA) 90
Spredningsvinkel (°) 40

Dea Vesta er en elegant og 
slank LED pendelarmatur, med 
diameter på 75mm. 

Kropp i aluminium, pulver-
lakkert sort eller hvit og med 
flere reflektor fargevarianter.  
Baldakinoppheng Ø90mm og 
500mm lang ledning. 

Levert med faseavsnitt driver.

Dea Vesta M

INTERIØRBELYSNING
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Produkt Art.nr El-nr

Dea Vesta M recessed 14W - 2700K - faseavsnitt - sort / sort matt 
reflektor

125916

Tekniske detaljer

Lengde (mm) 140
Diameter (mm) 75
Hullmål (mm) 55
Primærspenning (V) 230
Effekt (W) 14
Frekvens (Hz) 50
Montasje Innfelt
Beskyttelsesgrad (IP) 20
Avskjerming Klar
Forventet levetid (Timer) 50000
Lyskilde LED
RA-index (RA) 90
Spredningsvinkel (°) 40

Dea Vesta er en elegant og 
slank LED pendelarmatur med 
innfelt feste. 

Sylindrisk armatur i aluminium 
Ø75mm, pulverlakkert sort, 
sort matt reflektor og 500mm 
ledning. 

Leveres også som dim-to 
warm.

Levert med faseavsnitt driver.

Dea Vesta M innfelt

INTERIØRBELYSNING
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Produkt Art.nr El-nr

Sweet sengelampe 4W - 2700K - stepdim - hvit 125287

Sweet sengelampe 4W - 2700K - stepdim - sort 125223

Tekniske detaljer

Bredde (mm) 155
Høyde (mm) 160
Dybde (mm) 40
Primærspenning (V) 230
Effekt (W) 4
Frekvens (Hz) 50
Montasje Utenpåliggende
Beskyttelsesgrad (IP) 20
Avskjerming Linse
Dimbar Ja
Lysutbytte (lm) 150/90/40
RA-index (RA) 80
Spredningsvinkel (°) 20
Tilt (°) 180

Sweet er en LED-sengelampe 
med mange funksjoner. Den 
passer ypperlig som leselam-
pe ved godstolen eller som 
nattbordslampe.

Sweet har en nisje i toppen for 
telefoner som støtter tråd-
løs lading. I tillegg har den 
USB-uttak på begge sider av 
veggfestet til lading av andre 
mobile enheter.

Lyset styres av en impuls-
bryter hvor det kan velges 
mellom 100%, 60% eller 25% 
lysnivå ved kun å trykke på 
bryteren.

Sweet sengelampe

INTERIØRBELYSNING
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Produkt Art.nr El-nr

Beam sengelampe 5W - 2700K - stepdim - hvit 124527

Beam sengelampe 5W - 2700K - stepdim - sort 124515

Tekniske detaljer

Lengde (mm) 180
Bredde (mm) 127
Høyde (mm) 85
Dybde (mm) 35
Primærspenning (V) 230
Effekt (W) 5
Frekvens (Hz) 50
Strømtrekk (mA) 250
Montasje Utenpåliggende
Beskyttelsesgrad (IP) 20
Avskjerming Klar
Dimbar Ja
Forventet levetid (Timer) 30000
Lyskilde LED
Lysutbytte (lm) 380 / 190 / 95
RA-index (RA) 90
Spredningsvinkel (°) 40

Beam sengelampe har flere 
funksjoner. Lampen har USB 
uttak på begge sider av vegg-
festet, til f.eks. lading av  
mobiltelefon. 

I tillegg gir designet et hendig 
avlastningsbord for opp- 
bevaring av bøker, mobiltele-
fon osv.

Lyset styres av en impuls-
bryter hvor det kan velges 
mellom 100%, 50% eller 25% 
lysnivå ved kun å trykke på 
bryteren.

Beam sengelampe

INTERIØRBELYSNING
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Produkt Art.nr El-nr

Dot W120 sengelampe 7W - 2700K - impulsdim - hvit 124526

Dot W120 sengelampe 7W - 2700K - impulsdim - sort 124514

Tekniske detaljer

Diameter (mm) 120
Dybde (mm) 85
Primærspenning (V) 230
Effekt (W) 7 / 3
Frekvens (Hz) 50
Montasje Utenpåliggende
Beskyttelsesgrad (IP) 20
Avskjerming Klar
Dimbar Ja
Forventet levetid (Timer) 35000
Lyskilde LED
Lysutbytte (lm) 756 / 276
RA-index (RA) 80

DOT W120 er en sengelam-
pe med funksjonell design. 
Lampen har to lyskilder, en 
for leselys og en for generell 
belysning.

Lampen har en impulsbryter 
med flere funksjoner. Det 
første trykket på bryter, tenner 
lyset i den opale flaten. Det 
andre trykket på bryteren, 
slukker den opale flaten og 
tenner leselyset. Det tredje 
trykket slukker leselyset. Ved 
å holde bryteren inne, dimmes 
den lyskilden som sist ble 
aktivert.

Begge lyskildene kan dimmes.

Dot W120 sengelampe

INTERIØRBELYSNING
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Produkt Art.nr El-nr

Lim LED vegg innendørs 5W - 3000K - faseavsnitt - hvit 125850

Tekniske detaljer

Bredde (mm) 10
Høyde (mm) 60
Dybde (mm) 100
Primærspenning (V) 230
Frekvens (Hz) 50
Montasje Utenpåliggende
Beskyttelsesgrad (IP) 40
Dimbar Faseavsnitt
Forventet levetid (Timer) 40000
Lyskilde LED
Lysutbytte (lm) 320
RA-index (RA) 80

Lim LED er en innendørs 
vegglampe med opp- og ned-
lys. Armaturhus i stål, lakkert 
hvit.

Dimbar driver med fase- 
avsnitt.

Lim vegglampe

INTERIØRBELYSNING
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Produkt Art.nr El-nr

Slim LED veggprofil 11W - 4000K - DALI - hvit 114257

Tekniske detaljer

Lengde (mm) 350
Bredde (mm) 41
Høyde (mm) 75
Primærspenning (V) 230
Frekvens (Hz) 5
Montasje Utenpåliggende
Beskyttelsesgrad (IP) 40
Avskjerming Polykarbonat
Dimbar DALI
Forventet levetid (Timer) 50000
Lyskilde LED
Lysutbytte (lm) 1290
RA-index (RA) 80

Slim LED veggarmatur med 
både opp- og nedlys. Den tar 
seg godt ut i trappehus eller 
som generell belysning i bolig, 
kontorer, sykehus og skoler.

Tilgjengelig både i hvit og sort 
utførelse. Innebygget driver 
med DALI.

Slim LED

INTERIØRBELYSNING
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INTERIØRBELYSNING

Produkt Art.nr El-nr

Concept S 40W - 4000K - DALI - rett linje - sort 124061

Concept S 18W - 4000K - DALI - 45° - 1/8 - sort 124058

Concept S 27W - 4000K - DALI - 90° - 1/4 -sort 124059

Concept S 56W - 4000K - DALI - 180° - 1/2 - sort 124060

Tekniske detaljer

Bredde (mm) 65
Høyde (mm) 85
Primærspenning (V) 230
Frekvens (Hz) 50
Montasje Pendlet
Beskyttelsesgrad (IP) 20
Forventet levetid (Timer) 65000
Lyskilde LED
RA-index (RA) 80

Concept S er et design- og 
systemarmatur, som sammen-
satt kan skape mange  
løsninger. 

Systemet er utenpåliggende 
som standard, så wireopp-
heng må eventuelt bestilles 
separat. Med elementer i  
ønsket farge og  i størrelser 
fra Ø1050 til Ø1850mm, vel-
ges bøyde deler med 45°, 90° 
og 180°. 

Løsningen kan velges dimbart 
med DALI eller ikke dimbart.

Concept S
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Produkt Art.nr El-nr

Concept O 39W - 3000K - DALI - sort 122266

Tekniske detaljer

Høyde (mm) 85
Diameter (mm) 650
Primærspenning (V) 230
Effekt (W) 39
Frekvens (Hz) 50
Montasje Pendlet
Beskyttelsesgrad (IP) 20
Avskjerming Opal
Dimbar Dali
Forventet levetid (Timer) 65000
Lyskilde LED
Lysutbytte (lm) 5640
RA-index (RA) 80

Concept O er en serie sirku-
lære armaturer med et rent 
klassisk og skarp design.

Armaturen er utenpåliggende 
som standard, så wireopp-
heng må eventuelt bestilles 
separat.

Den finnes i ulike størrelser fra 
Ø650mm til Ø1950mm,  
mange farger og optikk som 
opal polykarbonat, mikro- 
prisme eller glatt opal.

Løsningen kan velges dimbart 
med DALI eller ikke dimbart.

Concept O

INTERIØRBELYSNING
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Produkt Art.nr El-nr

6th Element veggmontert 2x8W - 4000K - DALI - sort 124057

6th Element takmontert 2x8W - 4000K - DALI -sort 124056

6th Element pendel 2x8W - 4000W - DALI -sort 123638

Tekniske detaljer

Primærspenning (V) 230
Frekvens (Hz) 50
Montasje Utenpåliggende
Beskyttelsesgrad (IP) 40
Avskjerming Glass linse
Forventet levetid (Timer) 50000
Lyskilde LED
RA-index (RA) 80

6th Element serien med sitt 
unik design, ble  prisbelønnet 
med tittelen  «German design 
award 2016».

Serien kan leveres i varianter 
som pendlet, veggmontert 
eller justerbar direkte i tak.

Tilgjengelig i fargene hvit, 
sort, grå og ”rusty chain”, og 
med linser 50°, 80°, opal eller 
transparent.

Løsningen kan velges dimbart 
med DALI eller ikke dimbart.

6th Element

INTERIØRBELYSNING
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Produkt Art.nr El-nr

ROFY LED 47W - 4000K - DALI - sort 113990

ROFY LED 68W - 4000K - DALI - blå 113991

Tekniske detaljer

Høyde (mm) 85
Diameter (mm) 600
Primærspenning (V) 230
Effekt (W) 47
Frekvens (Hz) 50
Montasje Utenpåliggende
Beskyttelsesgrad (IP) 20
Avskjerming Opal
Forventet levetid (Timer) 65000
Lyskilde LED
RA-index (RA) 80

ROFY LED er en ren, klas-
sisk og skarp serie av interiør 
armatur. Den er diskret i hvit, 
men får et markant uttrykk 
ved andre fargevalg.

Tilgjengelig i mange farger, 
forskjellige størrelser fra Ø400 
til Ø1150 og ulik optikk.

Armaturen er standard som 
utenpåliggende, så wireopp-
heng må eventuelt bestilles 
separat.

Standard fargetemperatur er 
4000K, men kan også  
bestilles i tuneable white eller 
3000K på forspørsel.

Levert med DALI driver.

ROFY LED

INTERIØRBELYSNING
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Produkt Art.nr El-nr

TTP 70 colour LED 26W - 4000K - DALI - hvit 124062

Tekniske detaljer

Diameter (mm) 72
Primærspenning (V) 230
Frekvens (Hz) 50
Montasje Pendlet
Beskyttelsesgrad (IP) 20 / 44
Avskjerming Polykarbonat
Dimbar DALI
Forventet levetid (Timer) 65000
Lyskilde LED
Lysutbytte (lm) 3220
RA-index (RA) 80

TTP 70 Colour LED er en 
interiør-armatur som gir deg 
muligheten til å leke med sym-
metri og farger.

Armaturen kan monteres på 
vegg, direkte i tak eller som 
pendel.

Endelokkene finnes i flere far-
ger, og kan byttes etter ønske

Levert med DALI driver.

TTP colour LED

INTERIØRBELYSNING
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Produkt Art.nr El-nr

Pas Evo LED symmetrisk 122W - 4000K - DALI - hvit 113813

Tekniske detaljer

Lengde (mm) 2870
Bredde (mm) 63
Høyde (mm) 73
Primærspenning (V) 230
Effekt (W) 122
Frekvens (Hz) 50
Montasje Utenpåliggende
Beskyttelsesgrad (IP) 20
Avskjerming Klar linse
Dimbar DALI
Forventet levetid (Timer) 65000
Lyskilde LED
RA-index (RA) 80

Pas Evo er en nedpendlet  
armatur, som gir deg mye lys 
der hvor det er behov og  
takhøyden er høy.

Bruksområde er butikker,  
kjøpersenter, lager og  
produksjonshaller. 

Den finnes i farge hvit eller 
sort. Varianter kan tilbys på 
forespørsel. For eksempel 
asymmetrisk, 51W, 61W og 
102W. 

Pendlet eller direkte i taket, 
med og uten hurtigkabelsys-
tem. Nødlys integrert er også 
tilgjengelig.

 Levert med dimbar 
 DALI eller ikke dimbar.

Pas Evo LED

INTERIØRBELYSNING



79

STORK.NO  –  iNTeRiøRbelySNiNg

Produkt Art.nr El-nr

Instalight Tec 1130 36W - 3000K - DALI x 2 adresser - RAL9016 122635

Instalight Tec 1130 36W - 3000K - DALI x 2 adresser - RAL9006 122636

Instalight Tec 1130 36W - 4000K - DALI x 2 adresser - RAL9016 122638

Instalight Tec 1130 36W - 4000K - DALI x 2 adresser - RAL9006 122640

Instalight Tec 1130 37W - 3000K - DALI - RAL9006 122637

Instalight Tec 1130 37W - 4000K - DALI - RAL9006 122641

Instalight Tec 1130 37W - 4000K - DALI - RAL9016 122639

Tekniske detaljer

Lengde (mm) 1500
Bredde (mm) 90
Høyde (mm) 34
Primærspenning (V) 230
Frekvens (Hz) 50
Materiale Aluminium
Montasje Pendlet
Montasjemåte Utenpåliggende
Beskyttelsesgrad (IP) 20
Avskjerming Klar
Dimbar DALI
Forventet levetid (Timer) 60000
Lyskilde LED
RA-index (RA) 80
Spredningsvinkel (°) 120 / 78

Instalight Tec 1130 er en klas-
sisk pendelarmatur, beregnet 
for belysning av kontor, repre-
sentative rom, inngangs- 
område og arbeidsplasser.

Med en direkte/indirekte  
belysning, individuell dimming 
med to DALI-adresser, gir den 
stor fleksibilitet i lysfordelin-
gen. 

Den kan leveres i både 3000K 
eller 4000K, i fargene hvit 
eller grå.

Levert med dimbar DALI  
driver.

Instalight Tec 1130

INTERIØRBELYSNING
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Produkt Art.nr El-nr

Venu 3W - 2700K - faseavsnitt - hvit 125972

Venu 3W - 2700K - faseavsnitt - sort 125974

Tekniske detaljer

Bredde (mm) 80
Høyde (mm) 80
Dybde (mm) 83
Primærspenning (V) 230
Effekt (W) 3
Frekvens (Hz) 50
Montasje Innfelt
Beskyttelsesgrad (IP) 44
Avskjerming Klar
Dimbar Faseavsnitt
Forventet levetid (Timer) 50000
Lyskilde LED
Lysutbytte (lm) 210
RA-index (RA) 85
Spredningsvinkel (°) 45

Venu er en vegginnfelt  
armatur IP44 med nedadrettet 
lys, og optikk for belysning av 
trapper eller gangsoner. 

Armaturhus i støpt aluminium, 
levert med Ø68mm veggboks 
og dimbar driver med faseav-
snitt teknikk.

Venu

INTERIØRBELYSNING
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Produkt Art.nr El-nr

Speilarmatur 10,5W - 3000K - IP54 - ikke dimbar - hvit 113732 3231044

Tekniske detaljer

Lengde (mm) 637
Bredde (mm) 54,60
Høyde (mm) 75
Primærspenning (V) 230
Effekt (W) 10,5
Frekvens (Hz) 50
Montasje Utenpåliggende
Beskyttelsesgrad (IP) 54
Avskjerming Opal
Dimbar Nei
Forventet levetid (Timer) 50000
Lyskilde LED
Lysutbytte (lm) 970
RA-index (RA) 80

LED speilarmatur er en klas-
sisk variant uten stikkontakt, 
med prismatisk avdekking og 
innebygget driver.

Med bred lysfordeling, er den 
godt egnet til bruk på bad og 
toaletter.

Speilarmatur

INTERIØRBELYSNING
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Strømskinner

STRØMSKINNER

Strømskinner DesignLine 1-krets ....84



84

STORK.NO  –  STRømSKiNNeR

Produkt Art.nr El-nr

DesignLine Skinne 1F 1m hvit 125317

DesignLine Skinne 1F 2m hvit 125320

DesignLine Skinne 1F 1m sort 125552

DesignLine Skinne 1F 2m sort 125553

Endetilkobling  1-fas hvit 125319

Endetilkobling  1-fas sort 125556

Skjøt avstandsløs hvit 125555

Skjøt avstandsløs sort 125554

Hjørne 90 grader hvit 125557

Hjørne 90 grader sort 125558

T-stykke for strømskinne hvit 125561

T-stykke for strømskinne sort 125562

Pendel-adapter for strømskinne hvit 125559

Pendel-adapter for strømskinne sort 125560

DesignLine 230V 1-krets støm-
skinne for spotlights, minima-
listisk og godt egnet til boliger 
og fritidsboliger. 

Materiale i ekstrudert alumi-
nium, pulverlakkert hvit eller 
sort.

Strømskinner DesignLine 1-krets

STRØMSKINNER
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125317 125562 125319

125556 125555 125554

125557 125558 125561

125559 125560125562
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Spotlights for 
strømskinner

SPOTLIGHTS FOR STRØMSKINNER

DesignLine Tube spot GU10 ........... 88
Pro Track S7 ........................................ 90
Pro Track S19 ....................................... 91
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Produkt Art.nr El-nr

DesignLine Tube spot GU10 hvit 125318

DesignLine Tube spot GU10 sort 125563

Tekniske detaljer

Lengde (mm) 150
Diameter (mm) 52
Primærspenning (V) 230
Frekvens (Hz) 50
Montasje Skinne 
Beskyttelsesgrad (IP) 20
Lyskilde LED GU10
Tilt (°) 90 / 365

Tube Spot med klassisk  
sylindrisk design, enkel og 
minimalistisk, 230V GU10 med 
adapter for 1-faset DesignLine 
strømskinne. 

Farge hvit, rotérbar 360 gra-
der og tiltbar 90 grader. 

Leveres uten lyskilde.

DesignLine Tube spot GU10 – 1-krets

SPOTLIGHTS FOR STRØMSKINNER

88
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Tekniske detaljer

Bredde (mm) 150
Høyde (mm) 175
Diameter (mm) 100
Primærspenning (V) 230
Effekt (W) 35
Frekvens (Hz) 50 / 60
Montasje Skinne
Beskyttelsesgrad (IP) 20
Avskjerming Klar
Dimbar Nei
Forventet levetid (Timer) 50000
Lyskilde LED COB
Lysutbytte (lm) 3300
RA-index (RA) 90
Spredningsvinkel (°) 45
Tilt (°) 90 / 355

Produkt Art.nr El-nr

Pro Track S7 LED spot 35W - 3000K - ikke dimbar - hvit 122304

Pro Track S7 LED spot 35W - 3000K - ikke dimbar - sort 126139

Pro Track er en regulerbar 
spotlight for 3-krets strøm- 
skinne. 

Med gode fargeegenskaper 
og to valg av spredningsvin-
kler, er den godt egnet for 
butikker og utstillinger. 

Driver er godt plassert for 
optimale temperaturforhold 
og levetid.

Pro Track S7

SPOTLIGHTS FOR STRØMSKINNER
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Produkt Art.nr El-nr

Pro Track S19 35W - 3000K - ikke dimbar - hvit 126135

Pro Track S19 35W - 3000K - ikke dimbar - sort 126138

Pro Track er en regulerbar 
spotlight for 3-krets strøm- 
skinne. 

Med gode fargeegenskaper, 
er den godt egnet for  
butikker og utstillinger. 

Driver er skjult i adapteret for 
optimale temperaturforhold 
og levetid.

Pro Track S19

SPOTLIGHTS FOR STRØMSKINNER

Tekniske detaljer

Lengde (mm) 252
Høyde (mm) 179
Diameter (mm) 96
Primærspenning (V) 230
Effekt (W) 35
Frekvens (Hz) 50/60
Montasje Skinne
Beskyttelsesgrad (IP) 20
Avskjerming Klar
Dimbar Nei
Forventet levetid (Timer) 50000
Lyskilde LED COB
Lysutbytte (lm) 3200
RA-index (RA) 90
Spredningsvinkel (°) 20
Tilt (°) 90 / 355
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Dea Juno er en dekorativ  
sylindrisk spotlight med adap-
ter for Global strømskinne. 

Hus i støpt aluminium, pulver-
lakkert hvit eller sort. Tilbake-
trukket  lyskilde og front i ulike 
farger, som gir et eksklusivt 
inntrykk. 

Levert med ikke dimbar driver 
eller med DALI.

Dea Juno S

SPOTLIGHTS FOR STRØMSKINNER

Produkt Art.nr El-nr

Dea Juno S 12W - 2700K - ikke dimbar - hvit / hvit reflektor 126302

Dea Juno S 12W - 2700K - ikke dimbar - hvit / gull reflektor 126303

Dea Juno S 12W - 2700K - DALI - hvit / sort reflektor 125925

Dea Juno S 12W - 2700K - ikke dimbar - sort / sort reflektor 126037

Dea Juno S 12W - 2700K - DALI - sort / sort reflektor 125926

Dea Juno S 12W - 3000K - ikke dimbar - sort / sort reflektor 126293

Dea Juno S 12W - 3000K - ikke dimbar - sort / gull reflektor 126304

Tekniske detaljer

Lengde (mm) 120
Diameter (mm) 60
Primærspenning (V) 230
Effekt (W) 12
Frekvens (Hz) 50
Montasje Skinne 3-krets
Beskyttelsesgrad (IP) 20
Avskjerming Reflektor
Forventet levetid (Timer) 50000
Lyskilde LED
Lysutbytte (lm) 880
RA-index (RA) 90
Spredningsvinkel (°) 40
Tilt (°) 360x180
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Produkt Art.nr El-nr

Dodici Track 19,5W - 2700K - DALI - hvit 126209

Dodici Track 19,5W - 2700K - DALI - sort 126210

Tekniske detaljer

Lengde (mm) 347
Bredde (mm) 40
Høyde (mm) 76,9
Primærspenning (V) 230
Effekt (W) 19,5
Frekvens (Hz) 50
Montasje Skinne 3-krets
Beskyttelsesgrad (IP) 20
Avskjerming Reflektor
Dimbar DALI
Forventet levetid (Timer) 50000
Lyskilde 12 LED
Lysutbytte (lm) 1550
RA-index (RA) 90
Spredningsvinkel (°) 45
Tilt (°) 40

Dodici Track er en kraftfull, 
lineær og kompakt retnings-
stråler, med adapter for mon-
tering på 3-krets strømskinne. 

Levert med DALI driver i adap-
teret.

Dodici Track

SPOTLIGHTS FOR STRØMSKINNER
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LED paneler

LED PANELER

LED panel microprisme innfelt 600x600 ..........96
LED panel opal innfelt 600x600 .........................97
LED panel microprisme innfelt 1200x300 ........98
LED panel opal innfelt 1200x300 ........................99
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Produkt Art.nr El-nr

Innfelt LED panel 600x600 42W - 3000K - UGR<19 - hvit 122538

Innfelt LED panel 600x600 42W - 4000K - UGR<19 - hvit 123304

Tekniske detaljer

Lengde (mm) 595
Bredde (mm) 595
Høyde (mm) 12
Forsyningsspenning (VDC) 30-40
Effekt (W) 42
Frekvens (Hz) 50
Montasje Innfelt
Beskyttelsesgrad (IP) 20
Avskjerming Mikroprisme
Forventet levetid (Timer) 50000
Lyskilde LED
RA-index (RA) 83
Spredningsvinkel (°) 120

LED panel for innfelling i 
T-profil himling, kun 12 mm 
tykkelse.

Armaturen kan benyttes i  
kontor, skole, barnehager 
og sykehus, da den har en 
UGR<19.

LED driver med faseavsnitt, 
DALI eller ikke dimbare 
bestilles separat.

LED panel microprisme innfelt 600x600

LED PANELER
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Produkt Art.nr El-nr

LED panel 595x595x12mm 48W - 4000K - 5000lm - DALI - hvit 112047

Tekniske detaljer

Lengde (mm) 595
Bredde (mm) 595
Høyde (mm) 12
Forsyningsspenning (VDC) 30-40
Primærspenning (V) 230
Effekt (W) 42
Frekvens (Hz) 50
Strømtrekk (mA) 1000
Montasje Innfelt
Beskyttelsesgrad (IP) 20
Avskjerming Opal
Fargetemperatur (K) 4000
Forventet levetid (Timer) 50000
Lyskilde LED
RA-index (RA) 83
Spredningsvinkel (°) 120

LED panel for innfelling i 
T-profil himling. Kun 12 mm 
tykk og kan leveres med 
4000K. 

På DALI-varianten er Linect 
boks 5-pol DALI medfølgende.

LED panel opal innfelt 600x600

LED PANELER
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Produkt Art.nr El-nr

Innfelt LED panel 1200x300 42W - 3000K - UGR<19 - hvit 123305

Innfelt LED panel 1200x300 42W - 4000K - UGR<19 - hvit 123306

Tekniske detaljer

Lengde (mm) 1195
Bredde (mm) 295
Høyde (mm) 12
Forsyningsspenning (VDC) 30-40
Effekt (W) 42
Frekvens (Hz) 50
Strømtrekk (mA) 1000
Montasje Innfelt
Beskyttelsesgrad (IP) 20
Avskjerming Mikroprisme
Fargetemperatur (K) 3000
Forventet levetid (Timer) 50000
Lyskilde LED
Lysutbytte (lm) 4242
Lysutbytte (lm/w) 103
RA-index (RA) 83
Spredningsvinkel (°) 120

LED panel for innfelling i 
T-profil himling, kun 12 mm 
tykkelse.

Armaturen kan benyttes i  
kontor, skole, barnehager 
og sykehus, da den har en 
UGR<19.

LED driver med faseavsnitt, 
DALI eller ikke dimbare  
bestilles separat.

LED panel microprisme innfelt 1200x300

LED PANELER
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Produkt Art.nr El-nr

Innfelt LED panel 1200x300 42W - 3000K - hvit 122261 3231024

Innfelt LED panel 1200x300 42W - 4000K - hvit 114453 3231023

Tekniske detaljer

Lengde (mm) 1195
Bredde (mm) 295
Høyde (mm) 12
Forsyningsspenning (VDC) 30-40
Effekt (W) 42
Frekvens (Hz) 50
Strømtrekk (mA) 1000
Montasje Innfelt
Beskyttelsesgrad (IP) 20
Avskjerming Opal
Dimbar Ja
Forventet levetid (Timer) 50000
Lyskilde LED
Lysutbytte (lm) 4242
Lysutbytte (lm/w) 103
RA-index (RA) 83
Spredningsvinkel (°) 120

LED panel for innfelling i 
T-profil himling, kun 12 mm 
tykkelse.

LED driver med faseavsnitt, 
DALI eller ikke dimbare bestil-
les separat.

LED panel opal innfelt 1200x300

LED PANELER
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LED striper med tilbehør

LED STRIPER MED TILBEHØR
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Produkt Art.nr El-nr

LED stripe 24VDC – 650lm/m – 2700K – 5m rull            123495

LED stripe 24VDC – 650lm/m – 2700K – 30m rull            124051

LED stripe 24VDC – 700lm/m – 3000K – 5m rull               123496

LED stripe 24VDC – 720lm/m – 4000K – 5m rull               123497

Tekniske detaljer

Lengde (mm) 5000
Bredde (mm) 12
Høyde (mm) 3
Primærspenning (V) 24VDC
Effekt per meter (W/m) 9,6
Montasje Utenpåliggende
Montasjemåte Tape
Beskyttelsesgrad (IP) 20
Antall LED pr m. (stk) 120
Dimbar Ja
Forventet levetid (Timer) 50000
Lyskilde LED
Lysutbytte (lm/m) 720
RA-index (RA) 80
Spredningsvinkel (°) 120

LED fleksibel stripe kan dim-
mes med dimbar LED driver 
på 24V DC. Monteres med 
dobbeltsidig 3M tape. 

En hel rull inneholder totalt 
30- eller 5 meter. Maks driven-
de lengde er 5m, kan kappes 
hver 5.cm og må monteres i 
en aluminiumsprofil eller på 
annet varmeavledende materi-
ale. 30m rull selges i 
metervare.

LED stripe 24V - 9,6W/m - IP20

LED STRIPER MED TILBEHØR
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Produkt Art.nr El-nr

LED stripe 24VDC – 1301lm/m – 2700K – 5m rull          123491

LED stripe 24VDC – 1301lm/m – 2700K – 30m rull          123492

LED stripe 24VDC – 1401lm/m – 3000K – 5m rull          123493

LED stripe 24VDC – 1401lm/m – 3000K – 30m rull       124052

LED stripe 24VDC – 1441lm/m – 4000K – 5m rull          123494

LED stripe 24VDC – 1441lm/m – 4000K – 30m rull       124292

LED stripe 24VDC – 900lm/m – 3000K – 30m rull        112682 3231082

LED stripe 24VDC – 900lm/m – 4000K – 30m rull        112683

Tekniske detaljer

Lengde (mm) 5000
Bredde (mm) 12
Høyde (mm) 3
Primærspenning (V) 24VDC
Effekt per meter (W/m) 14,4
Montasje Utenpåliggende
Montasjemåte Tape
Beskyttelsesgrad (IP) 20
Dimbar Ja
Forventet levetid (Timer) 50000
Lyskilde LED
RA-index (RA) 80
Spredningsvinkel (°) 120

LED fleksibel stripe kan dim-
mes med dimbar LED driver 
på 24V DC. Monteres med 
dobbeltsidig 3M tape. 

En hel rull inneholder totalt 
30- eller 5 meter. Maks driven-
de lengde er 5m, kan kappes 
hver 5.cm og må monteres i 
en aluminiumsprofil eller på 
annet varmeavledende mate-
riale. 30m rull selges i meter-
vare.

LED stripe 24V - 14,4W/m - IP20

LED STRIPER MED TILBEHØR
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Produkt Art.nr El-nr

LED stripe 24VDC - 26W/m - 2700K - 2400lm/m - 5m rull 123485

LED stripe 24VDC - 26W/m - 3000K - 2500lm/m - 5m rull 123486

LED stripe 24VDC - 26W/m - 4000K - 2600lm/m - 5m rull 123487

Tekniske detaljer

Lengde (mm) 5000
Bredde (mm) 10
Høyde (mm) 3
Primærspenning (V) 24VDC
Effekt per meter (W/m) 26
Montasje Utenpåliggende
Montasjemåte Tape
Beskyttelsesgrad (IP) 20
Antall LED pr m. (stk) 126
Dimbar Ja
Forventet levetid (Timer) 50000
Lyskilde LED
Lysutbytte (lm/m) 2400
RA-index (RA) 80
Spredningsvinkel (°) 120

LED fleksibel stripe kan dim-
mes med dimbar LED driver 
med konstant spenning 24V 
DC. Monteres med dobbelt- 
sidig 3M tape. 

En hel rull inneholder totalt 5 
meter, kan kappes hver 5.cm 
og må monteres i en alumini-
umsprofil eller på annet var-
meavledende materiale.

LED STRIPER MED TILBEHØR

LED stripe 24V - 26W/m - IP20
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Produkt Art.nr El-nr

LED stripe 24VDC - 19,2W/m - RGBW - 5m rull 123506

LED stripe 24VDC - 19,2W/m - RGBWW - 5m rull 123507

Tekniske detaljer

Lengde (mm) 5000
Bredde (mm) 12
Høyde (mm) 3
Primærspenning (V) 24VDC
Effekt per meter (W/m) 19,2
Montasje Utenpåliggende
Montasjemåte Tape
Beskyttelsesgrad (IP) 20
Antall LED pr m. (stk) 60
Dimbar Ja
Fargetemperatur (K) 3000-6500
Forventet levetid (Timer) 50000
Lyskilde LED
RA-index (RA) 80
Spredningsvinkel (°) 120

LED striper med flere kanaler 
som RGBW dimmes via en 
kontroller, og benytter driver 
med konstant spenning 24V 
DC. ”W” betyr Hvit, mens 
”WW” betyr Varmhvit. Stripen 
festes med dobbeltsidig 3M 
tape. 

En hel rull inneholder totalt 5 
meter, kan kappes hver 5.cm 
og må monteres i en  
aluminiumsprofil eller på  
annet varmeavledende  
materiale.

LED STRIPER MED TILBEHØR

LED stripe 24V - 19,2W/m - RGBW
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Produkt Art.nr El-nr

LED stripe 24VDC - 9,6W/m - 2700K - Nano - 650lm/m - 5m rull 123695

LED stripe 24VDC - 9,6W/m - 2700K - Nano - 650lm/m - 30m rull 124264

LED stripe 24VDC - 9,6W/m - 3000K - Nano - 700lm/m - 5m rull 123696

LED stripe 24VDC - 9,6W/m - 4000K - Nano - 720lm/m - 5m rull 123697

Tekniske detaljer

Lengde (mm) 5000
Bredde (mm) 8
Høyde (mm) 3
Primærspenning (V) 24VDC
Effekt per meter (W/m) 9,6
Montasje Utenpåliggende
Montasjemåte Tape
Beskyttelsesgrad (IP) 20
Antall LED pr m. (stk) 120
Dimbar Ja
Forventet levetid (Timer) 50000
Lyskilde LED
RA-index (RA) 80
Spredningsvinkel (°) 120

Nano-behandlet LED fleksibel 
stripe øker resistens mot fukt 
og vann, men skal ikke ligge i 
vann. Kan dimmes med dim-
bar LED driver på 24V DC. 
Monteres med dobbeltsidig 
3M tape. 

En hel rull inneholder totalt 30 
eller 5 meter. Maks drivende 
lengde er 5m, kan kappes 
hver 5.cm og må monteres i 
en aluminiumsprofil eller på 
annet varmeavledende materi-
ale. 30m-rull selges i  
metervare.

LED stripe 24V - 9,6W/m - Nano fuktbeskyttet

LED STRIPER MED TILBEHØR
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Produkt Art.nr El-nr

LED stripe 24VDC - 14,4W/m - 2700K - Nano - 1301lm/m - 5m rull 123698

LED stripe 24VDC - 14,4W/m - 3000K - Nano - 1401lm/m - 5m rull 123699

LED stripe 24VDC - 14,4W/m - 4000K - Nano - 1440lm/m - 5m rull 123700

Tekniske detaljer

Lengde (mm) 5000
Bredde (mm) 8
Høyde (mm) 3
Primærspenning (V) 24VDC
Effekt per meter (W/m) 14,4
Montasje Utenpåliggende
Montasjemåte Tape
Beskyttelsesgrad (IP) 65
Antall LED pr m. (stk) 120
Dimbar Ja
Forventet levetid (Timer) 50000
Lyskilde LED
RA-index (RA) 80
Spredningsvinkel (°) 120

Nano-behandlet LED fleksibel 
strips øker resistens mot fukt 
og vann, men skal ikke ligge i 
vann. Kan dimmes med dim-
bar LED driver på 24V DC. 
Monteres med dobbeltsidig 
3M tape. 

En hel rull inneholder totalt  
5 meter, kan kappes hver 
5.cm og må monteres i en  
aluminiumsprofil eller på an-
net varmeavledende  
materiale.

LED stripe 24V - 14,4W/m - Nano fuktbeskyttet

LED STRIPER MED TILBEHØR
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Produkt Art.nr El-nr

LED stripe 24VDC - 9,6W/m - 2700K - IP68 - 650lm/m - 5m rull 123498

LED stripe 24VDC - 9,6W/m - 3000K - IP68 - 700lm/m - 5m rull 123499

LED stripe 24VDC - 9,6W/m - 4000K - IP68 - 720lm/m - 5m rull 123500

Tekniske detaljer

Lengde (mm) 5000
Bredde (mm) 11
Høyde (mm) 4
Primærspenning (V) 24VDC
Effekt per meter (W/m) 9,6
Montasje Utenpåliggende
Montasjemåte Tape
Beskyttelsesgrad (IP) 68
Antall LED pr m. (stk) 120
Dimbar Ja
Forventet levetid (Timer) 50000
Lyskilde LED
RA-index (RA) 80
Spredningsvinkel (°) 120

LED fleksibel stripe kan dim-
mes med dimbar LED driver 
med konstant spenning 24V 
DC. Monteres med dobbeltsi-
dig 3M tape. 

En hel rull inneholder totalt 
5m og kan kappes hver 5.cm. 
30cm tilkoblingsledning med 
hurtigkobling er påmontert i 
begge ender. LED stripe bør 
monteres i en aluminiums- 
profil med innvendig bredde 
>14mm for å skjule tilkoblings-
punktet.

LED stripe 24V - 9,6W/m - IP68

LED STRIPER MED TILBEHØR
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Produkt Art.nr El-nr

LED stripe 24VDC - 14,4W/m - 2700K - IP68 - 1301lm/m - 5m rull 123501

LED stripe 24VDC - 14,4W/m - 3000K - IP68 - 1401lm/m - 5m rull 123502

LED stripe 24VDC - 14,4W/m - 4000K - IP68 - 1440lm/m - 5m rull 123503

Tekniske detaljer

Lengde (mm) 5000
Bredde (mm) 11
Høyde (mm) 4
Primærspenning (V) 24VDC
Effekt per meter (W/m) 14,4
Montasje Utenpåliggende
Montasjemåte Tape
Beskyttelsesgrad (IP) 68
Antall LED pr m. (stk) 120
Dimbar Ja
Forventet levetid (Timer) 50000
Lyskilde LED
RA-index (RA) 80
Spredningsvinkel (°) 120

LED fleksibel stripe kan dim-
mes med dimbar LED driver 
med konstant spenning 24V 
DC. Monteres med dobbeltsi-
dig 3M tape. 

En hel rull inneholder totalt 
5m og kan kappes hver 5.cm. 
30cm tilkoblingsledning med 
hurtigkobling er påmontert i 
begge ender. LED stripe bør 
monteres i en aluminiums- 
profil med innvendig bredde 
>14mm for å skjule tilkoblings-
punktet.

LED stripe 24V - 14,4W/m - IP68

LED STRIPER MED TILBEHØR
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LED profiler for innfelling, inn-
sparkling, utenpåliggende og 
for trapper.

Diffuser, endelokk og feste-
klips bestilles separat.

Se våre nettsider for flere 
varianter.

LED profiler

LED STRIPER MED TILBEHØR

Produkt Art.nr El-nr

LED profil 8x17 mm i eloksert aluminium 112566 3231074

LED profil 8x16 mm i hvit lakkert aluminium inkl diffuser 124132

LED profil Slim Line 8x17 mm Sort 124849

LED profil 10x13 mm i eloksert aluminium 112503

LED profil 15x17 mm i eloksert aluminium 112487

LED profil S-Line sort 16x16 mm sort 123685

LED profil for innfelling 8 x 20,0 mm i hvit lakkert aluminium inkl diffuser 124133

LED profil 10x23,5 mm i eloksert aluminium 112491

LED profil 23,1x36 mm i eloksert aluminium 113027

LED profil 35,2x34,9 mm i eloksert aluminium 112493

LED profil 18,5x18,5 mm i eloksert aluminium 112488

LED profil for trappenese 65x67,5mm Sort 123671

LED profil for trappenese, lys skrå ned 125788

LED profil 48x18,7x26,7 mm for trapp 112497

LED profil for innfelling i gulv inkl opal diffuser 122322

LED profil 8x17,1 mm i eloksert aluminium 112484 3231078

LED profil 15x17 mm i eloksert aluminium 112726

LED profil 78x26,2 i eloksert aluminium 112499

LED profil for innfelling 50 x 35 mm i eloksert aluminium 114108

LED Profil for innsparkling innv.hjørne 2000x44x25,5mm Opal 125993

LED Profil for innsparkling 2000x61,5x14mm Opal 125992
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LED STRIPER MED TILBEHØR

124132 124849 112503 112487

123685 124133 112491 113027

112493 112488 123671

112497 122322 112484 112726

112499 114108 125993 125992

125788
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STORK.NO  –  leD STRipeR meD TilbehøR

Produkt Art.nr El-nr

LED driver 24VDC 6W - 88x39x22,5mm - IP20 113595 3231190

LED driver 24VDC 20W - 115x45x28mm - IP20 113598 3231191

LED driver 24VDC 30W - 150x42x28mm - IP20 113597 3231192

LED driver 24VDC 60W - 170x50x31mm - IP20 113596 3231193

LED driver 24VDC 80W - 190x24x39mm - IP20 113594 3231194

LED driver 24VDC 90W - 171x63x37,5mm - IP67 112950

LED driver 24VDC 100W - 190x70x40mm - IP67 113613 3231195

LED driver 24VDC 150W - 220x70x40mm - IP67 113606 3231196

LED driver 24VDC 240W - 260x70x40mm - IP67 113607 3231197

Tekniske detaljer

Sekundærspenning (VDC) 24
Primærspenning (V) 230
Frekvens (Hz) 50
Montasje Utenpåliggende
Montasjemåte Skrue

LED driver med konstant 
spenning 24VDC, godt egnet 
for LED-striper. Ikke dimbare.

LED driver 24V DC



LED-PRODUKTER
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Produkt Art.nr El-nr

LED driver 24VDC 12W -  faseavsnitt - 94x35x17mm - IP20 125271

LED driver 24VDC 20W - faseavsnitt - 110x45x26mm - IP20 113676 3231198

LED driver 24VDC 30W - faseavsnitt - 132x44x23mm - IP20 113588 3231081

LED driver 24VDC 45W - faseavsnitt - 180x60x34mm - IP20 113587 3231200

LED driver 24VDC 60W - faseavsnitt - 170x50x31mm - IP20 113586 3231201

LED driver 24VDC 80W - faseavsnitt - 190x65x29mm - IP20 113585 3231202

LED driver 24VDC 120W - fasesnitt - 230x70x45mm - IP67 113608 3231203

LED driver 24VDC 150W - fasesnitt - 226,5x77,5x47mm - IP67 113609 3231204

LED driver 24VDC 200W - fasesnitt - 250x80x53mm - IP67 113610 3231205

Tekniske detaljer

Sekundærspenning (VDC) 24
Primærspenning (V) 230
Montasje Utenpåliggende
Montasjemåte Skrue

LED drivere for konstant 
spenning 24VDC, godt egnet 
for LED-striper. Dimbar med 
faseavsnitt, også kalt bakkant- 
eller triac dim.

Ved effekt >100W, skal det  
benyttes fasesnitt dimmer. 
Dette på grunn av høy start-
strøm. Anbefaler 500W fase-
snitt dimmer.

LED driver 24V DC - fasesnitt / faseavsnitt

LED STRIPER MED TILBEHØR
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Produkt Art.nr El-nr

LED driver 24VDC 36W - DALI - 175x44x30mm - IP20 125940

LED driver 24VDC 75W - DALI - 293x43x30mm - IP20 125941

LED driver 24VDC 100W - DALI - 293x43x30mm - IP20 125942

LED driver 24VDC 150W - DALI - 250x70x40mm - IP67 113911 3231208

LED driver 24VDC 210W - DALI 1-4 kanal - 330x69x37mm - IP66 125638

Tekniske detaljer

Sekundærspenning (VDC) 24
Primærspenning (V) 230
Montasje Utenpåliggende
Montasjemåte Skrue
Dimbar DALI

LED driver konstant spen-
ning 24VDC, godt egnet for 
LED-striper. Dimbar med DALI.

LED driver 24V DC - dimbar DALI

LED STRIPER MED TILBEHØR
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Produkt Art.nr El-nr

RGBW Controller inkl. fjernkontroll 12-24V - 4x6A 111231

Tekniske detaljer

Sekundærspenning (VDC) 12 - 24VDC
Primærspenning (V) 230
Effekt (W) 576
Sekundærstrøm (A) 4 x 6
Frekvens (Hz) 50
Montasje Utenpåliggende

4-kanal RGBW kontroller 
inkludert høyfrekvent 2.4G 
fjernkontroll. Velg farge, bland 
farger eller justere lysstyrke.

En fjernkontroll kan styre flere 
RGBW kontrollere. Maks  
kontrollavstand 20-30m. 
Benytter 2 stk AAA-batterier, 
men leveres uten.

RGBW kontroller

LED STRIPER MED TILBEHØR
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Produkt Art.nr El-nr

RGBW trådløs kontroller for bryter panel 113807 113806

RGBW Touch panel WIFI 86x86x29 for Controller 113806 Hvit 113807

Tekniske detaljer

Forsyningsspenning (VDC) 12 - 36VDC
Sekundærstrøm (A) 4 x 5
Beskyttelsesgrad (IP) 20

RGBW kontroller og bryter- 
panel med trådløs kommuni-
kasjon.

Flere kontroller kan kobles 
opp mot ett og samme bryter-
panel. Sort panel på bestilling.

For innfelling i standard vegg-
boks.

RGBW kontroller med Touch panel

LED STRIPER MED TILBEHØR
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Industri-/
garasjebelysning

INDUSTRIBELYSNING

Industriarmatur Gara 1200 .............120
Industriarmatur PL ............................. 121
Industriarmatur VL ............................122
Industriarmatur UFO ........................ 123
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Produkt Art.nr El-nr

Gara 1200 40W - 4000K - u.dim - hvit 125329

Gara 1200S med sensor 40W - 4000K -fjernkontroll - hvit 125330

Gara fjernkontroll 125331

Tekniske detaljer

Lengde (mm) 1200
Bredde (mm) 74
Høyde (mm) 64
Primærspenning (V) 230
Effekt (W) 40
Frekvens (Hz) 50
Montasje Utenpåliggende
Beskyttelsesgrad (IP) 65
Avskjerming Opal
Fargetemperatur (K) 4000
Forventet levetid (Timer) 50000
Lyskilde LED
Lysutbytte (lm) 5200
RA-index (RA) 80
Spredningsvinkel (°) 120

Gara er en tett LED industriar-
matur IP65, spesielt egnet for 
bruk i garasjer, boder, teknis-
ke rom, heissjakter og andre 
underliggende rom.

Den leveres i to versjoner, en 
med innebygget sensor og en 
uten sensor.

Tilkoblingen skjer i valgfritt 
endelokk. Armaturen har 
valgfri gjennomkobling til 
ytterligere armaturer, leveres 
med to nipler i den ene en-
den og en i den andre enden. 
Sensor-versjonen konfigureres 
via IR-fjernkontroll, som bestil-
les separat

Industriarmatur Gara 1200

INDUSTRIBELYSNING
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Produkt Art.nr El-nr

Industriarmatur PL 20W (675mm, 2750lm) - 4000K - u.dim - grå 125410

Industriarmatur PL 40W (1275mm, 5500lm) - 4000K - u.dim - grå 122474

Industriarmatur PL 61W (1575mm, 7700lm) - 3000K - u.dim - grå 122478

Industriarmatur PL 70W (1575mm, 9600lm) - 4000K - u.dim - grå 122472

Industriarmatur PL 50W DALI (1575mm, 7500lm) - 4000K - grå 123523

Tekniske detaljer

Bredde (mm) 135
Høyde (mm) 100
Primærspenning (V) 230
Frekvens (Hz) 50
Montasje Utenpåliggende
Beskyttelsesgrad (IP) 65
Avskjerming Opal
Forventet levetid (Timer) 80000
Lyskilde LED
RA-index (RA) 80

Modus PL er en tett indutri-
armatur for bruk i garasjer, 
boder, tekniske rom, heisjakter 
og andre underliggende rom.

61W LED med 7700lm erstat-
ter enkelt en eldre armatur 
med 2x49w eller 2x58w.

Armaturen finnes i flere ef-
fekter og lengder. Innebygget 
driver med dimbar DALI eller 
ikke dimbar.

Industriarmatur PL

INDUSTRIBELYSNING
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Produkt Art.nr El-nr

Industriarmatur VL 38W - 4000K - u.dim - grå 123704

Industriarmatur VL 58W - 4000K - u.dim - grå 123705

Tekniske detaljer

Lengde (mm) 1270 / 1570
Bredde (mm) 86
Høyde (mm) 90
Primærspenning (V) 230
Frekvens (Hz) 50
Montasje Utenpåliggende
Beskyttelsesgrad (IP) 65
Avskjerming Opal
Forventet levetid (Timer) 80000
Lyskilde LED
Lysutbytte (lm) 4800 / 7400
RA-index (RA) 80

Modus VL er en tett indutri-
armatur for bruk i garasjer, 
boder, tekniske rom, heisjakter 
og andre underliggende rom.

58W LED med 7400lm erstat-
ter enkelt en eldre armatur 
med 2x49w eller 2x58w.

Industriarmatur VL

INDUSTRIBELYSNING
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Produkt Art.nr El-nr

UFO industriarmatur 150W - 19500lm - 4000K - u.dim - sort 124491

UFO industriarmatur 200W - 23000lm - 4000K - u.dim - sort 124509

UFO industriarmatur 240W - 27600lm - 4000K - u.dim - sort 124338

UFO Industriarmatur 300W - 39000lm - 4000K - u.dim - sort 124513

Tekniske detaljer

Primærspenning (V) 230
Frekvens (Hz) 50
Montasje Pendlet
Beskyttelsesgrad (IP) 65
Avskjerming Klar
Dimbar Nei
Forventet levetid (Timer) 50000
Lyskilde LED
RA-index (RA) 80
Spredningsvinkel (°) 110

UFO er en industri pendelar-
matur, som kan benyttes i for 
eksempel lagerlokaler,  
produksjonshaller eller andre 
rom hvor det er høyt under 
taket.

DALI på forespørsel.

Industriarmatur UFO

INDUSTRIBELYSNING
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STORK.NO  –  Svømmehall Og baSSeNg

Svømmehall og basseng

SVØMMEHALL OG BASSENG

Undervannsbelysning ................................... 126
EVA CLASSIC Aqua HE Ø200 IP65 .......... 127
EVA MINI Aqua HE ......................................... 128
EVA LEDA Aqua HE ....................................... 129
EVA LEMI Aqua HE ........................................ 130
EVA LARA LEDline .......................................... 131
EVAline Aqua HE ............................................ 132



126

STORK.NO  –  Svømmehall Og baSSeNg

Produkt Art.nr El-nr

R6 15W - 2700-6500K - 1-10V / DALI / DMX512 - IP68 - Ø118mm - 10m kabel - stål 125590

R6 15W - 2700-6500K - 1-10V / DALI / DMX512 - IP68 - Ø118mm - 25m kabel - stål 125600

SS316 utenpåliggende montasjesett R6 125603

R6 driver 185W for inntil 6 stk R6 125601

Powerline converter for maks 6 stk R6 125602

A6 20W - 6500K enkelfarge - 1-10V / DALI / DMX512 - MONO driver - IP68 - Ø118mm - 10m kabel - stål 125606

A6 20W - 6500K multifarge - 1-10V / DALI / DMX512 - RGBW driver - IP68 - Ø118mm - 30m kabel - stål 125609

A6 20W - 6500K enkelfarge - 1-10V / DALI / DMX512 - MONO driver - IP68 - Ø118mm - 30m kabel - stål 125607

A6 20W - 6500K multifarge - 1-10V / DALI / DMX512 - RGBW driver - IP68 - Ø118mm - 10m kabel - stål 125608

A12 40W - 6500K enkelfarge - 1-10V / DALI / DMX512 - MONO driver - IP68 - Ø118mm - 10m kabel - stål 125610

A12 LED 40W - 2700K enkelfarge - 1-10V / DALI / DMX512 - MONO driver - IP68 - Ø118mm - 10m kabel - stål 125516

EVA Optic er en Hollansk  
produsent av høykvalitets-  
undervannsbelysning for  
mange bruksområder. 

Det leveres løsninger for både 
private og offentlige bad, samt 
profesjonelle med internatio-
nal standard. Det finnes ulike 
systemer for ulike krav:

R6: Private bad

A12: Offentlige bad

Undervannsbelysning

SVØMMEHALL OG BASSENG
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Produkt Art.nr El-nr

CLASSIC Aqua HE 8-25W - 2700K - Ø200mm - hvit 125527

Aqua Classic HE RGBW 20W - 2700K - Ø200mm - hvit 125592

Aqua Classic HE RGBW 20W - 6500K - Ø200mm - hvit 125591

Tekniske detaljer

Høyde (mm) 102
Diameter (mm) 200
Hullmål (mm) 172
Primærspenning (V) 230
Frekvens (Hz) 50
Montasje Innfelt
Beskyttelsesgrad (IP) 65
Avskjerming Mikroprisme
Dimbar Ja
Forventet levetid (Timer) 50000
Lyskilde LED
RA-index (RA) 84
Spredningsvinkel (°) 80

Aqua Classic er en rund 
klor-resistent LED-downlight, 
spesielt utviklet for belysning i 
alle områder for svømmehaller 
og badeanlegg. 

Den kan benyttes i Sone 1 og 
Sone 2, mens driver monteres 
utenfor Sone 2.

Dimbarhet som 1-10V, DALI 
eller DMX 512 må spesifiseres 
ved bestilling.

EVA CLASSIC Aqua HE Ø200 IP65

SVØMMEHALL OG BASSENG
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Produkt Art.nr El-nr

MINI Aqua HE 11W-25W - 2700K - Ø145mm - hvit 125588

Tekniske detaljer

Høyde (mm) 85
Diameter (mm) 145
Hullmål (mm) 125
Primærspenning (V) 230
Effekt (W) 11-25
Frekvens (Hz) 50
Montasje Innfelt
Beskyttelsesgrad (IP) 65
Avskjerming Mikroprisme
Dimbar Ja
Forventet levetid (Timer) 50000
Lyskilde LED
Spredningsvinkel (°) 80

MINI Aqua er en liten og rund 
klor-resistent LED-downlight, 
spesielt utviklet for belysning i 
alle områder for svømmehaller 
og badeanlegg. 

Den kan benyttes i Sone 1 
og Sone 2. Avdekking i klar 
PMMA mikroprisme med 
UGR<19. 

Effekten er justerbar 11W, 17W, 
21W eller 25W.

Dimbarhet som 1-10V, DALI 
eller DMX 512 må spesifiseres 
ved bestilling.

EVA MINI Aqua HE

SVØMMEHALL OG BASSENG
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Produkt Art.nr El-nr

Aqua LEDA HE 11W-25W - 2700K - Ø200mm - hvit 125587

Aqua LEDA HE RGBW 20W - 2700K  - Ø200mm - hvit 125594

Aqua LEDA HE RGBW 20W - 6500K - Ø200mm - hvit 125593

Tekniske detaljer

Høyde (mm) 102
Diameter (mm) 200
Hullmål (mm) 172
Primærspenning (V) 230
Frekvens (Hz) 50
Montasje Innfelt
Beskyttelsesgrad (IP) 65
Avskjerming Mikroprisme
Dimbar Ja
Forventet levetid (Timer) 50000
Lyskilde LED
RA-index (RA) 84
Spredningsvinkel (°) 80

LEDA Aqua Mono er en rund 
klor-resistent LED-downlight, 
spesielt utviklet for belysning i 
alle områder for svømme- 
haller og badeanlegg. 

Den kan benyttes i Sone 1 og 
Sone 2, mens driver monteres 
utenfor Sone 2.

Dimbarhet som 1-10V, DALI 
eller DMX 512 må spesifiseres 
ved bestilling.

EVA LEDA Aqua HE

SVØMMEHALL OG BASSENG
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Produkt Art.nr El-nr

LEMI Aqua HE 11W-25W - 2700K - Ø145 - hvit 125589

Tekniske detaljer

Høyde (mm) 85
Diameter (mm) 145
Hullmål (mm) 125
Primærspenning (V) 230
Frekvens (Hz) 50
Montasje Innfelt
Beskyttelsesgrad (IP) 65
Avskjerming Mikroprisme
Dimbar Ja
Forventet levetid (Timer) 50000
Lyskilde LED
RA-index (RA) 84
Spredningsvinkel (°) 80

LEMI Aqua Mono er en rund 
klor-resistent LED-downlight, 
spesielt utviklet for belysning i 
alle områder for svømme- 
haller og badeanlegg. 

Den kan benyttes i Sone 1 og 
Sone 2, mens driver monteres 
utenfor Sone 2. Maks kabel-
lengde er 100m.

Dimbarhet som 1-10V, DALI 
eller DMX 512 må spesifiseres 
ved bestilling.

EVA LEMI Aqua HE

SVØMMEHALL OG BASSENG
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Produkt Art.nr El-nr

LARA LEDline 40W - RGBW - 6500K - 40x40x1200mm - alu 125599

LARA LEDline 52W - 2700K - 40x40x1460mm - alu 125596

LARA LEDline 52W - 2700K - 40x40x1750mm - alu 125528

LARA LEDline 52W - 2700K - 40x40x2040mm - alu 125597

LARA LEDline 52W - 2700K - 40x40x2330mm - alu 125598

Tekniske detaljer

Bredde (mm) 40
Høyde (mm) 40
Forsyningsspenning 
(VDC)

170/280

Primærspenning (V) 230
Frekvens (Hz) 50
Montasje Utenpåliggende
Beskyttelsesgrad (IP) 65
Avskjerming Mikroprisme
Dimbar Ja
Forventet levetid (Timer) 50000
Lyskilde LED
RA-index (RA) 84

LARA lineær belysningsar-
matur IP65 er i samsvar med 
sikkerhetsstandarden IEC 
EN 60364-7-702 og er egnet 
for bruk i svømmebasseng, 
innendørs fasiliteter, industri-
lokaler eller innendørs idretts-
anlegg.

EVA Lara er utstyrt med EVAs 
unike mikroprisme (UGR <19) 
avdekking og er flimmerfri. 
Montasjeutstyr bestilles  
separat.

Dimbarhet som 1-10V, DALI 
eller DMX 512 må spesifiseres 
ved bestilling.

EVA LARA LEDline

SVØMMEHALL OG BASSENG
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Produkt Art.nr El-nr

EVAline Aqua HE 60W - 3000K - 1172x70x80mm - alu 125321

EVAline Aqua HE 60W - 3000K - 1172x70x80mm - sort 125595

EVAline Aqua, Festebolter M8-Kit galvanisert 125383

Tekniske detaljer

Lengde (mm) 1172
Bredde (mm) 70
Høyde (mm) 80
Primærspenning (V) 230
Effekt (W) 60
Montasje Utenpåliggende
Beskyttelsesgrad (IP) 53
Avskjerming Mikroprisme
Dimbar Ja
Forventet levetid (Timer) 50000
Lyskilde LED
RA-index (RA) 84

EVAline er en utenpåliggende 
og lineær klor-resistent  
LED-armatur, spesielt utviklet 
for belysning i svømmehaller 
og badeanlegg.

Den skal monteres utenfor 
Sone 1 og Sone 2 i h.h.t. IEC 
60364-7-7-702.

Avdekking i klar PMMA eller 
mikroprisme med UGR<19

Dimbarhet som 1-10V, DALI 
eller DMX 512 må spesifiseres 
ved bestilling.

EVAline Aqua HE

SVØMMEHALL OG BASSENG



133

STORK.NO  –  Svømmehall Og baSSeNg



STORK.NO  –  effeKTbelySNiNg

EFFEKTBELYSNING



135

STORK.NO  –  effeKTbelySNiNg

Effektbelysning

EFFEKTBELYSNING

Find-03 360 innfelt ........................................ 137
Find-01 360 utenpåliggende .......................138
Find-05 180 utenpåliggende .......................139
Find-09 wallwasher innfelt ...........................140
Find-06 wallwasher utenpåliggende .........141
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Produkt Art.nr El-nr

Find-03 360 innfelt 9W - 3000K - 24V - hvit - u.driver 124916

Find-03 360 innfelt 9W - 3000K - 230V - sort 125364

Tekniske detaljer

Bredde (mm) 32,6
Høyde (mm) 140,5
Diameter (mm) 94
Effekt (W) 9
Frekvens (Hz) 50
Montasje Innfelt
Beskyttelsesgrad (IP) 65
Avskjerming Linse
Dimbar Nei
Forventet levetid (Timer) 50000
Lyskilde LED
RA-index (RA) 80
Spredningsvinkel (°) 360

Find-03 360° er en innfelt  
armatur for effektbelysning. 

Den gir en meget smalstrålen-
de lysbilde som resulterer i en 
morsom effekt i for eksempel 
korridorer, innvendig i karmer 
eller døråpninger. 

Velg mellom en ikke dimbar 
230V-versjon eller en 24V- 
versjon med driver som tilvalg.

Find-03 360 innfelt

EFFEKTBELYSNING
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Produkt Art.nr El-nr

Find-01 360 utenpåliggende 9W - 3000K - 230V - hvit 125140

Find-01 360 utenpåliggende 9W - 3000K - 230V - sort 125368

Find-01 360 utenpåliggende IR fjernkontr. 3x5W - RGBr - 24V - 
sort

124915

Tekniske detaljer

Bredde (mm) 32,6
Høyde (mm) 153,5
Diameter (mm) 94
Effekt (W) 9
Frekvens (Hz) 50
Montasje Utenpåliggende
Beskyttelsesgrad (IP) 65
Avskjerming Linse
Dimbar Nei
Forventet levetid (Timer) 50000
Lyskilde LED
RA-index (RA) 80

Find-01 360° er en utenpålig-
gende armatur for effektbelys-
ning. 

Den gir en meget smalstrålen-
de lysbilde som resulterer i en 
morsom effekt i for eksempel 
korridorer, innvendig i karmer 
eller døråpninger. 

Velg mellom en ikke dimbar 
230V-versjon eller en 24V- 
versjon med driver som tilvalg.

Find-01 360 utenpåliggende

EFFEKTBELYSNING
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Produkt Art.nr El-nr

Find-05 180° utenpåliggende 7W - 3000K - 230V - hvit 125372

Find-05 180° utenpåliggende 7W - 3000K - 230V - sort 124913

Tekniske detaljer

Lengde (mm) 92
Bredde (mm) 72
Høyde (mm) 87
Primærspenning (V) 230
Effekt (W) 7
Frekvens (Hz) 50
Montasje Utenpåliggende
Beskyttelsesgrad (IP) 65
Avskjerming Linse
Dimbar Nei
Forventet levetid (Timer) 50000
Lyskilde LEd
RA-index (RA) 80
Spredningsvinkel (°) 180

Find-05 180° er en armatur for 
effektbelysning. 

Den gir en meget smalstrålen-
de lysbilde som resulterer i en 
morsom effekt i for eksempel 
korridorer, innvendig i karmer 
eller døråpninger. 

Den har innebygget 230VAC 
driver og er ikke dimbar.

Find-05 180 utenpåliggende

EFFEKTBELYSNING
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Produkt Art.nr El-nr

Find 09 wallwasher innfelt 7W - 3000K - 230V - hvit 125150

Find 09 wallwasher innfelt 7W - 3000K - 230V - sort 125151

Tekniske detaljer

Lengde (mm) 100
Bredde (mm) 80
Høyde (mm) 74,5
Hullmål (mm) 87,7
Effekt (W) 7
Frekvens (Hz) 50
Montasje Innfelt
Beskyttelsesgrad (IP) 65
Avskjerming Opal
Dimbar Nei
Forventet levetid (Timer) 50000
Lyskilde LED
RA-index (RA) 80

Find-09 wallwasher er en 
innfelt armatur, godt egnet 
for jevn belysning av mindre 
veggflater eller murer.

Med diffust frontglass og 180 
graders avdekking, sprer den 
et jevnt lys mot flaten.

Leveres med 230V ikke  
dimbar driver.

Find-09 wallwasher innfelt

EFFEKTBELYSNING
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Produkt Art.nr El-nr

Find-06 Washer utenpåliggende 7W - 3000K - 230V - hvit 125374

Find-06 Washer utenpåliggende 7W - 3000K - 230V - sort 125375

Find-06 wallwasher DMX utenpåliggende 3x3W - RGB - 24V - 
sort

124917

Tekniske detaljer

Lengde (mm) 100
Bredde (mm) 80
Høyde (mm) 74,5
Effekt (W) 7
Frekvens (Hz) 50
Montasje Utenpåliggende
Beskyttelsesgrad (IP) 65
Avskjerming Opal
Dimbar Nei
Forventet levetid (Timer) 50000
Lyskilde LED
RA-index (RA) 80

Find-06 wallwasher er en 
utenpåliggende armatur, godt 
egnet for jevn belysning av 
mindre veggflater eller murer.

Med diffust frontglass og 180 
graders avdekking, sprer den 
et jevnt lys mot flaten.

Velg mellom en ikke dimbar 
230V-versjon eller en 24V- 
versjon med driver som tilvalg.

Find-06 wallwasher utenpåliggende

EFFEKTBELYSNING
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Fasadebelysning

FASADEBELYSNING
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Produkt Art.nr El-nr

Konkav 2x6W - 3000K - ikke dimbar - matt sort 125381

Konkav 2x6W - 3000K - ikke dimbar - matt hvit 125810

Tekniske detaljer

Bredde (mm) 105
Høyde (mm) 201
Dybde (mm) 103
Primærspenning (V) 230
Effekt (W) 2x6
Frekvens (Hz) 50
Montasje Utenpåliggende
Beskyttelsesgrad (IP) 65
Avskjerming Klar
Dimbar Nei
Forventet levetid (Timer) 50000
Lyskilde LED
Lysutbytte (lm) 2x420
RA-index (RA) 80
Spredningsvinkel (°) 60

Konkav er en enkel og stilren 
LED vegglampe med opp- og 
nedadrettet lys.

Armaturhus i støpt aluminium, 
pulverlakkert sort eller hvit

Leveres med innebygget ikke 
dimbar 230V-driver.

Konkav vegglampe

FASADEBELYSNING



145

STORK.NO  –  faSaDebelySNiNg

Produkt Art.nr El-nr

Tom 15W - 3000K - ikke dimbar - antrasitt 113741

Tekniske detaljer

Bredde (mm) 181
Høyde (mm) 260
Diameter (mm) 120
Dybde (mm) 181
Primærspenning (V) 230
Effekt (W) 15
Frekvens (Hz) 50
Montasje Utenpåliggende
Beskyttelsesgrad (IP) 54
Avskjerming Opal
Dimbar Nei
Forventet levetid (Timer) 50000
Lyskilde LED
Lysutbytte (lm) 370
RA-index (RA) 80

Tom er en utendørs vegglam-
pe i sylindrisk design. 

Materiale i ekstrudert alumini-
um, pulverlakkert antrasitt.

Leveres med innebygget ikke 
dimbar driver

Tom vegglampe

FASADEBELYSNING
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Produkt Art.nr El-nr

CUBE 02 LED 2x7,5W - 2x340lm - 3000K - ikke dimbar - grå 125804

CUBE 01 LED 7,5W - 340lm - 3000K - ikke dimbar - grå 125803

Tekniske detaljer

Bredde (mm) 100
Høyde (mm) 100
Dybde (mm) 138
Primærspenning (V) 230
Frekvens (Hz) 50/60
Montasje Utenpåliggende
Beskyttelsesgrad (IP) 65
Avskjerming Diffus
Dimbar Nei
Forventet levetid (Timer) 50000
Lyskilde LED
RA-index (RA) 80

Cube er en utendørs LED veg-
garmatur i kube-formet design 
for direkte eller direkte/indi-
rekte lysutstråling. 

Materiale i korrosjonsbehand-
let støpt kobberfri aluminium 
og pulverlakkert med polyes-
ter-lakk RAL9006. Slagfasthet 
IK07.

Leveres med innebygget ikke 
dimbar driver.

Cube vegglampe

FASADEBELYSNING
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Produkt Art.nr El-nr

Tech Evo Mini rund 2x5,5W - 10° - 3000K - u.dim - antrasitt 126173

Tech Medium rund 2x8W - 10° - 3000K - u.dim  - hvit 114178

Tech Medium Pro rund 2x14W - 10° - 3000K - u.dim  - grå 114179

Tech Medium Pro firkantet 2x14W - 30° - 3000K - u.dim - antrasitt 114180

Tekniske detaljer

Bredde (mm) 124
Høyde (mm) 238
Dybde (mm) 208
Primærspenning (V) 230
Frekvens (Hz) 50
Montasje Utenpåliggende
Beskyttelsesgrad (IP) 65
Avskjerming Klar
Dimbar Nei
Forventet levetid (Timer) 50000
Lyskilde LED
RA-index (RA) 80

Tech er en utendørs vegglam-
pe med opp- og nedlys. 

Kan leveres med både 3000K 
eller 4000K. Valgfri optikk på 
10°, 30° og 45°.

Leveres med innebygget ikke 
dimbar driver.

Tech veggarmatur

FASADEBELYSNING
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Produkt Art.nr El-nr

Tera utendørs vegglampe 28,8W - 3000K - ikke dimbar - sort 113756

Tekniske detaljer

Lengde (mm) 300
Bredde (mm) 72
Diameter (mm) 110
Dybde (mm) 155
Primærspenning (V) 230
Effekt (W) 28,8
Frekvens (Hz) 50
Montasje Utenpåliggende
Beskyttelsesgrad (IP) 65
Avskjerming Opal
Dimbar Nei
Forventet levetid (Timer) 50000
Lyskilde LED
Lysutbytte (lm) 2x1100
RA-index (RA) 80

Tera er en utendørs veggar-
matur med opp- og nedlys. 

Leveres med innebygget ikke 
dimbar driver.

Tera utendørs vegglampe

FASADEBELYSNING



149

STORK.NO  –  faSaDebelySNiNg

Produkt Art.nr El-nr

Saturn utendørs vegglampe 7W - 3000K - ikke dimbar - antrasitt 113859

Tekniske detaljer

Bredde (mm) 110
Høyde (mm) 55
Dybde (mm) 161
Primærspenning (V) 230
Effekt (W) 7
Frekvens (Hz) 50
Montasje Utenpåliggende
Beskyttelsesgrad (IP) 54
Avskjerming Linse
Dimbar Nei
Forventet levetid (Timer) 50000
Lyskilde LED
Lysutbytte (lm) 300
RA-index (RA) 80
Spredningsvinkel (°) 17

Saturn er en elegant utendørs 
vegglampe, med runde former 
og en nedadrettet tiltbar 17° 
LED-lyskilde. 

Hus i pulverlakkert aluminium.

Leveres med innebygget ikke 
dimbar driver.

Saturn utendørs vegglampe

FASADEBELYSNING
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Venus er en utendørs LED 
utenpåliggende downlight i 
rund- eller kvadratisk design. 

Armaturhus i metall, pulverlak-
kert atrasitt. Reflektor med 19° 
optikk og med frontglass. 

Leveres med innebygget ikke 
dimbar driver.

Venus

FASADEBELYSNING

Produkt Art.nr El-nr

Venus utendørs rund 7W - 3000K - u.dim - Ø90mm - antrasitt 113863 3231059

Venus utendørs firkantet 7W - 3000K - u.dim- 90x90mm - antrasitt 113751

Tekniske detaljer

Høyde (mm) 94/95
Primærspenning (V) 230
Effekt (W) 7
Frekvens (Hz) 50
Montasje Utenpåliggende
Beskyttelsesgrad (IP) 54
Avskjerming Klar
Dimbar Nei
Forventet levetid (Timer) 50000
Lyskilde LED
Lysutbytte (lm) 370
RA-index (RA) 80
Spredningsvinkel (°) 19
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Takeo LED er en utendørs 
armatur for montasje i tak eller 
vegg. Kan leveres som rund 
eller firkantet. 

Leveres med innebygget ikke 
dimbar driver.

Takeo utendørs

FASADEBELYSNING

Produkt Art.nr El-nr

Takeo utendørs firkantet 18W - 3000K - u.dim - 236x236mm - alugrå 113864 3231056

Takeo utendørs rund 18W - 3000K - u.dim - Ø250mm - alugrå 112102 3231058

Tekniske detaljer

Høyde (mm) 69
Primærspenning (V) 230
Effekt (W) 18
Frekvens (Hz) 50
Montasje Utenpåliggende
Beskyttelsesgrad (IP) 54
Avskjerming Opal
Dimbar Nei
Forventet levetid (Timer) 50000
Lyskilde LED
Lysutbytte (lm) 1200
RA-index (RA) 80
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Surf er en utenpåliggende 
LED-armatur med asym-
metrisk lysfordeling, lavt  
montert for belysning av 
gangsoner. 

Lavtbyggende hus i støpt 
aluminium, slagfasthet IK08,  
Armaturen leveres i Grå 
RAL9006, Antrasitt RAL7016 
eller Sort. 

Leveres med innebygget ikke 
dimbar driver.

Surf utenpåliggende

FASADEBELYSNING

Produkt Art.nr El-nr

Surf Mini Round 4W - 3000K - ikke dimbar - grå 114181

Surf Medium Round 8W - 3000K - ikke dimbar - grå 125541

Surf Maxi Round 14W - 3000K - ikke dimbar - grå 123925

Surf Mini Square 4W - 3000K - ikke dimbar - grå 114182

Surf Mini Square 4W - 3000K - ikke dimbar - antrasitt 125741

Surf Medium Square 8W - 3000K - ikke dimbar - grå 114071

Surf Medium Square 8W - 3000K - ikke dimbar - antrasitt 125743

Surf Maxi Square 14W - 3000K - ikke dimbar - grå 122276

Surf Maxi Square 14W 3000K IP65 Anthrasite 125742

Tekniske detaljer

Dybde (mm) 35
Primærspenning (V) 230
Frekvens (Hz) 50
Montasje Utenpåliggende
Beskyttelsesgrad (IP) 65
Avskjerming Asymmetrisk
Dimbar Nei
Forventet levetid (Timer) 50000
Lyskilde LED
RA-index (RA) 80
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Step innfelt

FASADEBELYSNING

Produkt Art.nr El-nr

Step Linear 06 7W - 3000K - ikke dimbar - grå 125524

Step Linear 07 10,5W  - 3000K - ikke dimbar - grå 124941

Step Quadro Q 04 3W - 3000K - ikke dimbar - grå 125525

Step Quadro Q 06 2W - 3000K - ikke dimbar - grå 123371

Tekniske detaljer

Primærspenning (V) 230
Frekvens (Hz) 50
Montasje Innfelt
Beskyttelsesgrad (IP) 65
Avskjerming Frostet
Forventet levetid (Timer) 50000
Lyskilde LED
RA-index (RA) 80
Spredningsvinkel (°) 120

Step er en serie LED trappe-
lys-armatur for utendørs bruk. 

De finnes i lineær- eller kva-
dratisk versjon, med asym-
metrisk 120 grader lysforde-
ling. 

Armaturen er godt egnet for 
belysning av trapper eller 
gangarealer rundt både priva-
te- og offentlige bygg. Den har 
herdet frontglass og slagfast-
het IK08, påmontert 0,5m 
kabel. 

Leveres med innebygget ikke 
dimbar driver.
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Produkt Art.nr El-nr

Square utendørs vegglampe 6W - 3000K - ikke dimbar - antrasitt 113860

Tekniske detaljer

Bredde (mm) 120
Høyde (mm) 55
Dybde (mm) 150
Primærspenning (V) 230
Effekt (W) 6
Frekvens (Hz) 50
Montasje Utenpåliggende
Beskyttelsesgrad (IP) 54
Avskjerming Linser
Dimbar Nei
Forventet levetid (Timer) 50000
Lyskilde LED
Lysutbytte (lm) 500
RA-index (RA) 80
Spredningsvinkel (°) 24

Square er en elegant utendørs 
vegglampe, med 24° ned-
adrettet LED-lyskilde. 

Hus i pulverlakkert aluminium.

Leveres med innebygget ikke 
dimbar driver.

Square utendørs vegglampe

FASADEBELYSNING
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Produkt Art.nr El-nr

Turn LED utendørs vegglampe 18x2W - 3000K - ikke dimbar - 
antrasitt

113746

Tekniske detaljer

Lengde (mm) 250
Bredde (mm) 190
Høyde (mm) 55
Primærspenning (V) 230
Effekt (W) 2x18
Frekvens (Hz) 50
Montasje Utenpåliggende
Beskyttelsesgrad (IP) 65
Avskjerming Linse
Dimbar Nei
Forventet levetid (Timer) 50000
Lyskilde LED
Lysutbytte (lm) 1480
RA-index (RA) 80
Spredningsvinkel (°) 29

Turn er en utendørs reguler-
bar vegglampe med skarpe 
detaljer, med leddet del og 29° 
lyskilde som kan vippes 120° 
opp. 

Leveres med innebygget ikke 
dimbar driver.

Turn utendørs vegglampe

FASADEBELYSNING
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Produkt Art.nr El-nr

Mastro LED 50W - 6500lm - 4000K - ikke dimbar - grå 125959

Mastro LED 100W - 12800lm - 4000K - ikke dimbar - grå 125823

Tekniske detaljer

Primærspenning (V) 230
Frekvens (Hz) 50
Montasje Utenpåliggende
Beskyttelsesgrad (IP) 66
Avskjerming Klar
Dimbar Nei
Forventet levetid (Timer) 50000
Lyskilde LED
RA-index (RA) 80
Spredningsvinkel (°) 135x70

Mastro LED er en asymmetrisk 
LED-lyskaster med flatt design 
og festebøyle for montasje på 
fasader, stolpe-traverser m.m.. 

Armaturhus i støpt aluminium, 
puverlakkert farge grå og sik-
kerhetsglass. Intern driver, og 
levert med 20cm kabel. 

Horisontal montering for 
belysning for plassbelysning, 
og vertikalt for belysning av 
fasader nedenfra.

Leveres med innebygget ikke 
dimbar driver.

Mastro LED asymmetrisk

FASADEBELYSNING
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Tekniske detaljer

Primærspenning (V) 230
Frekvens (Hz) 50
Montasje Utenpåliggende
Beskyttelsesgrad (IP) 66
Avskjerming Klar
Dimbar Nei
Forventet levetid (Timer) 50000
Lyskilde LED
RA-index (RA) 80
Spredningsvinkel (°) 135x70

Dan er en utendørs lyskaster 
for områdebelysning. 

Armaturen er tilgjengelig som 
asymmetrisk, 60W og 3000K 
eller som symmetrisk lyskas-
ter, 100W og 3000K.

Leveres med innebygget ikke 
dimbar driver.

Dan

FASADEBELYSNING

Produkt Art.nr El-nr

Dan asymmetrisk 60W - 3000K - u.dim - 3300lm - 120x70° - grå 113992

Dan symmetrisk 100W - 3000K - u.dim - 5200lm - 30° - grå 122402
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Flash er en serie utendørs 
LED-lyskastere for tøffe  
forhold. 

Armaturhus i støpt aluminium, 
lakkert med grå spesiallakk 
RAL9006.  
 
Montering med brakett på 
vegg eller fasade, herdet 
frontglass, levert med 1m 
neopren tilkoblingskabel og 
innebygget driver. 

Blendingsbeskyttelse er til-
leggsutstyr.

Leveres med innebygget ikke 
dimbar driver.

Flash

FASADEBELYSNING

Produkt Art.nr El-nr

Flash Medium 8W - 4000K - ikke dimbar - grå 125734

Tekniske detaljer

Primærspenning (V) 230
Frekvens (Hz) 50
Montasje Utenpåliggende
Beskyttelsesgrad (IP) 65
Avskjerming Klar
Dimbar Nei
Forventet levetid (Timer) 50000
Lyskilde LED
Lysutbytte (lm) 750
RA-index (RA) 80
Spredningsvinkel (°) 10
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Sky er en utendørs LED-lys-
kaster med individuelle linser 
for presis utstrålingsvinkel og 
god avblending.

Levert med 1m neopren til-
koblingskabel og innebygget 
driver.

Sky

FASADEBELYSNING

Produkt Art.nr El-nr

Sky Medium 11W - 3000K - ikke dimbar -  1000lm - grå 114170

Sky Mega 60W - 3000K - ikke dimbar - 5000lm - grå 114171

Tekniske detaljer

Primærspenning (V) 230
Frekvens (Hz) 50
Montasje Utenpåliggende
Beskyttelsesgrad (IP) 66
Avskjerming Klar
Dimbar Nei
Forventet levetid (Timer) 50000
Lyskilde LED
RA-index (RA) 80
Spredningsvinkel (°) 30
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Laser er en serie utendørs 
LED-projektorer, konstruert for 
fasadelysning av høye bygnin-
ger. 

Med sin unike optikk på 5°, 
kan de dekke bygninger inntil 
100m høyde. 

De minste har ekstern driver. 
De største leveres med inne-
bygget ikke dimbar driver.

Laser

FASADEBELYSNING

Produkt Art.nr El-nr

Laser micro 6W - 3000K - u.dim - 400lm - u/driver 24V - grå 114173

Laser mini 10W - 3000K - u.dim - 600lm - u/driver 24V - grå 114174

Laser medium 18W - 3000K - u.dim - 1200lm - 230V - grå 113995

Laser maxi 55W - 3000K - u.dim - 4800lm - 230V - grå 114176

Tekniske detaljer

Primærspenning (V) 230
Frekvens (Hz) 50
Montasje Utenpåliggende
Beskyttelsesgrad (IP) 66
Avskjerming Klar
Dimbar Nei
Forventet levetid (Timer) 50000
Lyskilde LED
RA-index (RA) 80
Spredningsvinkel (°) 5
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Case er en serie utendørs 
symmetriske lyskastere for 
montering på vegg eller  
fasade. 

Velg mellom ulike sprednings-
vinkler og fargetemperaturer. 

Leveres med innebygget 
230V ikke dimbar driver.

Case

FASADEBELYSNING

Produkt Art.nr El-nr

Case Medium 8W - 3000K - u.dim - 684lm - grå 114163

Case Maxi 12W - 3000K - u.dim - 1095lm - grå 114164

Case Maxi 20 30W - 3000K - u.dim - 2736lm - grå 114165

Case Maxi 20 PRO 50W - 3000K - u.dim - 4650lm - grå 114166

Tekniske detaljer

Primærspenning (V) 230
Frekvens (Hz) 50
Montasje Utenpåliggende
Beskyttelsesgrad (IP) 65
Avskjerming Klar
Dimbar Nei
Forventet levetid (Timer) 50000
Lyskilde LED
RA-index (RA) 80
Spredningsvinkel (°) 30



162

STORK.NO  –  faSaDebelySNiNg

Instalight 3050 er en lyskaster 
for belysning fra lang avstand 
eller som god konsentrert mål-
rettet belysning i de minste 
områdene. Med høy lysstyrke, 
ulik optikk og et stort antall 
styringsalternativer, kan den 
takle de fleste belysnings- 
oppgaver.

Under vises kun et lite utvalg 
av de mange variantene.

For prosjekter, kontakt oss for 
veiledning.

Instalight 3050

FASADEBELYSNING

Tekniske detaljer

Lengde (mm) 225
Bredde (mm) 225
Høyde (mm) 245
Primærspenning (V) 230
Effekt (W) 42
Frekvens (Hz) 50
Montasje Utenpåliggende
Beskyttelsesgrad (IP) 67
Avskjerming Klar
Forventet levetid (Timer) 60000
Lyskilde LED
RA-index (RA) 80
Tilt (°) Ja

Produkt Art.nr El-nr

Instalight 3050 42W - 3000K - 10° - 2500lm - grå 122627

Instalight 3050 42W - 4000K - 30° - 2500lm - grå 122629

Instalight 3050 42W - 4000K - 68° - 2500lm - grå 122630
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Instalight 3050 er en RGBW 
lyskaster for belysning fra lang 
avstand eller som god kon-
sentrert målrettet belysning 
i de minste områdene. Med 
høy lysstyrke, ulik optikk og 
et stort antall styringsalterna-
tiver, kan den takle de fleste 
belysningsoppgaver.

Under vises kun et lite utvalg 
av de mange variantene.

For prosjekter, kontakt oss for 
veiledning.

Tilkobling via plugg-system 
Wieland RST 20.

FASADEBELYSNING

Produkt Art.nr El-nr

Instalight 3050 RGBW RS 54W - 10° - 225x225mm - grå 122631

Instalight 3050 RGBW DMX 54W - 30° - 225x225mm - grå 122632

Instalight 3050 RGBW RS 54W - 68° - 225x225mm - grå 122634

Instalight 3050 RGBW

Tekniske detaljer

Lengde (mm) 225
Bredde (mm) 225
Høyde (mm) 245
Primærspenning (V) 230
Effekt (W) 54
Frekvens (Hz) 50
Montasje Utenpåliggende
Beskyttelsesgrad (IP) 67
Avskjerming Klar
Forventet levetid (Timer) 60000
Lyskilde LED
Tilt (°) Ja
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Instalight 3065 er en lyskaster 
for belysning fra lang avstand 
eller som god konsentrert mål-
rettet belysning i de minste 
områdene. Med høy lysstyrke, 
ulik optikk og et stort antall 
styringsalternativer, kan den 
takle de fleste belysningsopp-
gaver.

Under vises kun et lite utvalg 
av de mange variantene.

For prosjekter, kontakt oss for 
veiledning.

Instalight 3065

FASADEBELYSNING

Tekniske detaljer

Lengde (mm) 105
Bredde (mm) 105
Høyde (mm) 167
Primærspenning (V) 230
Effekt (W) 9,5
Frekvens (Hz) 50
Montasje Utenpåliggende
Beskyttelsesgrad (IP) 67
Avskjerming Klar
Dimbar Nei
Forventet levetid (Timer) 60000
Lyskilde LED
RA-index (RA) 80

Produkt Art.nr El-nr

Instalight 3065 R 9,5W - 3000K - 30° - grå 122967

Instalight 3065 R 9,5W - 3000K - 54° - grå 122970

Instalight 3065 R 9,5W - 4000K - 10° - grå 122965
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Line-B er en utendørs og line-
ær uplight med høy slagfast-
het IK10. 

Armaturen leveres med pre-
sise linser med flere spred-
ningsvinkler for å løse ulike 
oppgaver. Hus i ekstrudert 
aluminium, pulverlakkert med 
spesiell polyesterlakk og 
ramme i rustfritt AISI 304 stål, 
herdet klart beskyttelsesglass 
med silikonpakning. 

Leveres med innebygget ikke 
dimbar driver.

Line-B

FASADEBELYSNING

Produkt Art.nr El-nr

Line-B 13 Performance 19,5W - 10° - 3000K - ikke dimbar - grå 114402

Line-B 13 Performance 19,5W - 30° - 3000K - ikke dimbar - grå 123970

Line-B 21 Performance 31,5W - 45° - 3000K - ikke dimbar - grå 122267

Tekniske detaljer

Bredde (mm) 95
Høyde (mm) 95
Primærspenning (V) 230
Frekvens (Hz) 50
Montasje Utenpåliggende
Beskyttelsesgrad (IP) 67
Avskjerming Klar
Dimbar Nei
Forventet levetid (Timer) 50000
Lyskilde LED
RA-index (RA) 80
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LEDLUX LH er et 230V  
modulært og fleksibelt system, 
uten behov for ekstern driver. 
Dimbare lineære innsatser for 
utendørs eller innendørs bruk, 
med bred eller smal optikk, 
ulike fargetemperaturer og 
lengder fra 334 - 2286mm. 
LEDLUX er også tilgjengelig 
med Tuneable white, RGB, 
RGBW og standard fargetem-
peraturer. Dessuten kan arma-
tur i sort farge leveres.

Under vises kun et lite utvalg 
av de mange variantene.

For prosjekter, kontakt oss for 
veiledning.

LEDLUX LH linear 230V AC

FASADEBELYSNING

Produkt Art.nr El-nr

LEDLUX LH linear 10W - 3000K - faseavsnitt - 334mm - 52° - klar 122913

LEDLUX LH linear 10W - 4000K - faseavsnitt - 2286mm - 78° - fresnel 122930

LEDLUX LH linear 10W - 4000K - faseavsnitt - 985mm - 122° - opal 122923

Tekniske detaljer

Bredde (mm) 20
Høyde (mm) 21
Primærspenning (V) 230
Frekvens (Hz) 50
Montasje Utenpåliggende
Beskyttelsesgrad (IP) 64
Dimbar Ja
Forventet levetid (Timer) 60000
Lyskilde LED
RA-index (RA) 80
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FASADEBELYSNING



STORK.NO  –  baKKemONTeRT belySNiNg

BAKKEMONTERT BELYSNING



169

STORK.NO  –  baKKemONTeRT belySNiNg

Bakkemontert belysning

BAKKEMONTERT BELYSNING
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Produkt Art.nr El-nr

Lane Round 02 10W - 3000K - ikke dimbar - grå 114201

Tekniske detaljer

Høyde (mm) 800
Diameter (mm) 140
Primærspenning (V) 230
Effekt (W) 10
Frekvens (Hz) 50
Beskyttelsesgrad (IP) 65
Dimbar Nei
Forventet levetid (Timer) 50000
Lyskilde LED
Lysutbytte (lm) 700
RA-index (RA) 80
Spredningsvinkel (°) 360

Lane er en rund og robust 
utendørs LED-pullert med 
360° lysfordeling. 

Materiale i pulverlakkert alu-
minium for krevende forhold, 
Grå RAL9006 som standard 
og rustfrie skruer i stål, IP65 
og slagfasthet IK07. 

Leveres med innebygget ikke 
dimbar driver.

Lane pullert

BAKKEMONTERT BELYSNING
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Produkt Art.nr El-nr

Periscope 01 7W - 3000K - ikke dimbar - 300mm - grå 125717

Periscope 01 14W - 3000K - ikke dimbar - 300mm - grå 125718

Periscope 02 7W - 3000K - ikke dimbar - 500mm - grå 125719

Periscope 02 14W - 3000K - ikke dimbar - 500mm - grå 125720

Periscope 03 7W - 3000K - ikke dimbar - 750mm - grå 125721

Tekniske detaljer

Bredde (mm) 105
Dybde (mm) 80
Primærspenning (V) 230
Frekvens (Hz) 50
Beskyttelsesgrad (IP) 65
Avskjerming Klar
Dimbar Nei
Forventet levetid (Timer) 50000
Lyskilde LED
Lysutbytte (lm) 350
RA-index (RA) 80
Spredningsvinkel (°) 180

Periscope er en L-formet 
utendørs LED pullert, med 
nedadrettet optikk for asym-
metrisk lysfordeling. 

Den finnes i tre høyder på 
300mm, 500mm og 750mm. 
Hus i robust aluminium, pul-
verlakkert grå og med rustfrie 
stål skruer. 

Leveres med innebygget ikke 
dimbar driver.

Periscope pullert

BAKKEMONTERT BELYSNING
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Produkt Art.nr El-nr

Way Mini Round 10W - 3000K - ikke dimbar - 600lm - grå 114199

Way Mini Square 10W - 3000K - ikke dimbar - 600lm - grå 114200

Way Medium 01 Square 20W - 3000K - ikke dimbar - 1200lm - grå 125620

Way Medium 02 Square 20W - 3000K - ikke dimbar - 1200lm - 
grå

122208

Tekniske detaljer

Primærspenning (V) 230
Frekvens (Hz) 50
Beskyttelsesgrad (IP) 65
Dimbar Nei
Forventet levetid (Timer) 50000
Lyskilde LED
RA-index (RA) 80
Spredningsvinkel (°) 360

Way er en serie runde eller 
kvadratiske utendørs LED pul-
lerter, med 360° lysfordeling. 

Den finnes i to høyder på 
380mm eller 680mm. Hus i 
robust aluminium IK09,  
pulverlakkert grå og med rust-
frie stål skruer. 

Leveres med innebygget ikke 
dimbar driver.

Way pullert

BAKKEMONTERT BELYSNING
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Produkt Art.nr El-nr

Boulevard 01 180 9W - 3000K - ikke dimbar - 220mm - grå 122608

Boulevard 01 180 9W - 3000K - ikke dimbar - 220mm - antrasit 125936

Boulevard 03 180 9W - 3000K - ikke dimbar - 1000mm - sort 122609

Tekniske detaljer

Diameter (mm) 170
Primærspenning (V) 230
Effekt (W) 9
Frekvens (Hz) 50
Beskyttelsesgrad (IP) 65
Avskjerming Klar
Dimbar Nei
Forventet levetid (Timer) 50000
Lyskilde LED
Lysutbytte (lm) 800
RA-index (RA) 80
Spredningsvinkel (°) 180

Boulevard 180 er en serie  
runde eller kvadratiske uten-
dørs LED pullerter, med 180° 
lysfordeling. 

Den finnes i tre høyder 
på 220mm, 600mm eller 
1000mm. Hus i robust alumini-
um IK09, pulverlakkert grå og 
med rustfrie stål skruer. 

Leveres med innebygget ikke 
dimbar driver.

Boulevard 180 pullert

BAKKEMONTERT BELYSNING
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Produkt Art.nr El-nr

Boulevard 03 360 20W - 3000K - ikke dimbar - 1000mm - sort 123211

Boulevard 01 360 20W - 3000K - ikke dimbar - 220mm - grå 123996

Tekniske detaljer

Diameter (mm) 170
Primærspenning (V) 230
Effekt (W) 20
Frekvens (Hz) 50
Montasje Utenpåliggende
Beskyttelsesgrad (IP) 65
Avskjerming Klar
Dimbar Nei
Forventet levetid (Timer) 50000
Lyskilde LED
Lysutbytte (lm) 1600
RA-index (RA) 80
Spredningsvinkel (°) 360

Boulevard 360 er en serie 
runde eller kvadratiske uten-
dørs LED pullerter, med 360° 
lysfordeling. 

Den finnes i tre høyder 
på 220mm, 600mm eller 
1000mm. Hus i robust alumini-
um IK09, pulverlakkert grå og 
med rustfrie stål skruer. 

Leveres med innebygget ikke 
dimbar driver.

Boulevard 360 pullert

BAKKEMONTERT BELYSNING
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Produkt Art.nr El-nr

Square pullert 6W - 3000K - ikke dimbar - antrasitt 113861

Tekniske detaljer

Bredde (mm) 120
Høyde (mm) 750
Dybde (mm) 190
Primærspenning (V) 230
Effekt (W) 6
Frekvens (Hz) 50
Montasje Bakkemontert
Beskyttelsesgrad (IP) 54
Avskjerming Klar
Dimbar Nei
Forventet levetid (Timer) 50000
Lyskilde LED
Lysutbytte (lm) 500
RA-index (RA) 80
Spredningsvinkel (°) 24

Square er en firkantet uten-
dørs LED pullert med 24° 
nedadrettet LED-lyskilde. Hus 
i robust aluminium, pulverlak-
kert antrasitt. 

Leveres med innebygget ikke 
dimbar driver.

Square pullert

BAKKEMONTERT BELYSNING
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Produkt Art.nr El-nr

Tom LED pullert 15W - 3000K - ikke dimbar - antrasitt 113742

Tekniske detaljer

Høyde (mm) 800
Diameter (mm) 120
Primærspenning (V) 230
Effekt (W) 15
Frekvens (Hz) 50
Beskyttelsesgrad (IP) 65
Avskjerming Opal
Dimbar Nei
Forventet levetid (Timer) 50000
Lyskilde LD
Lysutbytte (lm) 370
RA-index (RA) 80

Tom er en utendørs pullert i 
sylindrisk design, materiale i 
ekstrudert aluminium, pulver-
lakkert antrasitt grå. 

Levert med 3-polt skrueklem-
me og montasjebrakett. 

Leveres med innebygget ikke 
dimbar driver.

Tom pullert

BAKKEMONTERT BELYSNING
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Produkt Art.nr El-nr

Instalight 1060 LX RGB LEDTRIX 5,4W - systemdim - 344mm - opal 123046

Instalight 1060 LX RGB LEDTRIX 8,4W - systemdim - 500mm - opal 123045

Instalight 1060 LX RGB LEDTRIX 16,3W - systemdim - 1000mm - opal 123044

Tekniske detaljer

Bredde (mm) 29
Høyde (mm) 70
Primærspenning (V) 28VDC
Frekvens (Hz) 50
Montasje nedfelt
Beskyttelsesgrad (IP) 68
Dimbar ja
Forventet levetid (Timer) 60000
Lyskilde LED
RA-index (RA) 80
Spredningsvinkel (°) 110

Instalight 1060 RGB er en 
serie meget robust ramme-
løs nedfellingsarmatur laget i 
rustfritt stål. 

For flush montering i bakken, 
asfalt, heller eller fliser. 1060 
er IK10 og også overkjør-
bar. Med IP68/IP69K, tillates 
installasjon inntil 2m under 
vann. RGB-armaturen kan 
leveres i lengder fra 344mm til 
1000mm. 

Ekstern driver bestilles  
separat.

Instalight 1060 LX RGB

BAKKEMONTERT BELYSNING
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Produkt Art.nr El-nr

Instalight 1060 LX RGBW LEDTRIX 5,4W - dimbar - 344mm - opal 123068

Instalight 1060 LX RGBW LEDTRIX 8,4W - dimbar - 500mm - opal 123067

Instalight 1060 LX RGBW LEDTRIX 16,3W - dimbar - 1000mm - opal 123066

Tekniske detaljer

Bredde (mm) 29
Høyde (mm) 70
Primærspenning (V) 28VDC
Montasje Bakkemontert
Beskyttelsesgrad (IP) 68
Isolasjonsklasse II Ja
Avskjerming Opal
Dimbar Ja
Forventet levetid (Timer) 60000
Lyskilde LED
RA-index (RA) 80
Spredningsvinkel (°) 110

Instalight 1060 RGBW er en 
serie meget robust ramme-
løs nedfellingsarmatur laget i 
rustfritt stål. 

For flush montering i bakken, 
asfalt, heller eller fliser. 1060 
er IK10 og også overkjør-
bar. Med IP68/IP69K, tillates 
installasjon inntil 2m under 
vann. RGBW-armaturen kan 
leveres i lengder fra 344mm til 
1000mm. 

Ekstern driver bestilles  
separat.

Instalight 1060 LX RGBW

BAKKEMONTERT BELYSNING
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Produkt Art.nr El-nr

Jet Micro jordspyd 2W - 3000K - ikke dimbar - grå 114172

Tekniske detaljer

Bredde (mm) 45
Høyde (mm) 56
Diameter (mm) 50
Dybde (mm) 197
Primærspenning (V) 230
Effekt (W) 2
Frekvens (Hz) 50
Montasje Bakkemontert
Beskyttelsesgrad (IP) 66
Avskjerming Linse
Dimbar Nei
Forventet levetid (Timer) 50000
Lyskilde LED
Lysutbytte (lm) 139
RA-index (RA) 80
Spredningsvinkel (°) 30

Jet er en utendørs spotlight 
for belysning av fasader, skilt 
eller vekster. 

Montasje enten direkte på 
vegg eller med jordspyd. 

Innebygget LED driver og  
påmontert 1m neopren kabel.

Jet med spyd

BAKKEMONTERT BELYSNING
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Produkt Art.nr El-nr

Hydrocity 01 36W  - 3000K - ikke dimbar - grå 114204

Tekniske detaljer

Høyde (mm) 452
Diameter (mm) 390
Dybde (mm) 58
Primærspenning (V) 230
Frekvens (Hz) 50
Montasje Stolpemontert
Beskyttelsesgrad (IP) 66
Avskjerming Klar linse
Dimbar Nei
Forventet levetid (Timer) 50000
Lyskilde LED
RA-index (RA) 80

City er en dekorativ stolpe- 
armatur, rund i formen og med 
enkel eller dobbelt støttearm. 

Den har to lyselementerr med 
12 til 48 LED, med linseoptikk 
tilpasset åpne plasser, gang-
vei eller gater. 

Leveres med innebygd LED 
driver og 3m neopren gummi-
kabel. Dimbar på forespørsel.

City

LYS PÅ MAST
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Produkt Art.nr El-nr

Single Tech Pole-top Medium 01 Round 8W - 3000K - u.dim - grå 114207

Single Tech Pole-top Medium 01 Round Pro 14W - 3000K - u.dim - grå 114208

Tekniske detaljer

Høyde (mm) 240
Diameter (mm) 140
Dybde (mm) 313
Primærspenning (V) 230
Frekvens (Hz) 50
Montasje Linse
Beskyttelsesgrad (IP) 65
Dimbar Nei
Forventet levetid (Timer) 50000
Lyskilde LED
Lysutbytte (lm) 684 / 1230
RA-index (RA) 80
Spredningsvinkel (°) 30

Tech Pole er en sylindrisk LED 
stolpearmatur for belysning av 
plassområde, for stolpetopp 
Ø60mm eller 76mm, kan leve-
res med 3000K eller 4000K 
og optikk på 10°, 30° og 45°. 

Innebygget LED driver og på-
montert 3m neopren  
gummikabel.

Tech Pole

LYS PÅ MAST
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