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AVDTZ25N dr avsedd fér montage i ventilationskanal.
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AVDT25N

Lufthastighetsgivare

Kanalgivare fér matning av lufthastighet i klimat-och

luftbehandlingsnaldggningar.

Valbart matomrade 0...10/15/20 m/s
Utsignal 0...10V DC eller 4..20 mA
Matningsspdnning 24V AC/DC
Instdllbar ddmpningstid

Kort reaktionstid

Justerbar instickslangd
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Funktion

Lufthastighetsgivaren fungerar enligt principen fér mit-
ning via varmtridsanemometer. Mitelementet bestdr av en
specialutformad, mycket tunn platta som hélls uppvirmd.
Beroende pé den aktuella lufthastigheten foriandras
plattans avkylningstakt. Utsignalen dr kompenserad for
temperaturvariationer. Det tunna mitelementet dr mycket
motstindskraftigt mot damm och avlagringar, etc.

Valbart matomrade

Mitomradet kan stillas in via en bygel pa kretskortet.
Detta gor det enkelt att stilla in ritt arbetsomrade vid
driftsittning.

Se néista sida fér mer information.

Utsignal
Givarens utsignal 4r valbar 0...10V eller 4...20 mA.

Givarhus
Givarhuset har skyddsklass IP65.

Instickslangd

Givaren kan monteras med steglés instickslingd
20...200 mm.

Montering

Givaren kan monteras med hela instickslingden (220
mm) i kanalen. Givaren fists sedan med tv4 skruvar i
givarhusets botten. Om endast kortare instickslingd
onskas anvinds det medféljande kanalfistet. Detta gor det
mojligt att justera instickslingden mellan 20 och 200 mm.

OBS: Givaren miste monteras si att mitelementets

genomloppsriktning éverrensstimmer med luftflodets.
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Tekniska data

Matningsspéanning 24 V AC/DC #20 %
Stromforbrukning 5VA
Inkoppling Skruvplintar
Omgivningstemperatur -10 +50°C
Lagringstemperatur -30...+60°C
Tidskonstant 1.5svid 10 m/s
Skyddsklass 1P65
Ingdngar

Givarelement

Tunn varmfilmsplatta

Matomrade

0...10/0...15/0...20 m/s, valbart

Noggrannhet

Matomrade 0.2...10 m/s

+(0.2 m/s + 3% av matvardet)

Matomrade 0.2...15 m/s

+(0.2 m/s + 3% av matvardet)

Matomrade 0.2...20 m/s

+(0.2 m/s + 4% av matvardet)

Reaktionstid Valbart 0,7 eller 4 s
Utgangar
‘ Utsignal 0...10 V DC or 4...20 mA, valbart

EMC emissions- och immunitetsstandard: Produkten uppfyller kraven i EMC-direktivet 2014/30/EU
genom produktstandard EN 61326-1 och EN 61326-2-3.

RoHS: Produkten uppfyller Europaparlamentets och rddets direktiv 2011/65/EU genom standard EN 50581:2012.
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