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Produktinformasjon

Elnummer:

Farge:

GTIN/EAN:

ETIM:

Artikkel-nr.:

Produktbeskrivelse

Vedlikehold:

Nødvendig informasjon

Det forutsettes at all installasjon utføres i henhold til gjeldende forskrifter og i henhold til

produsentenes retningslinjer og anbefalinger, av autorisert elektroentreprenør/ installatør.

Ved reklamasjon har installatør følgende plikt:

• Kontakte Stork AS for avklaring og undersøkelse.

• Dokumentere innstillinger/tilkoblinger.

• Dokumentere forskriftsmessig installasjon.

• Dokumentere installasjon i henhold til produsentens retningslinjer og anbefalinger.

Spesifikkasjoner

Forsyningsspenning (VDC) 230V Beskyttelsesgrad (IP) IP54

Isolasjonsklasse II II Høyde (mm) 42

Måleområde (lux) 2 – 1000 Lux Montasje Utenpåliggende

Omgivelsestemperatur (°C) -25°C / +50°C Effekt (W) 2300

Materiale Polycarbonate Materiale Polycarbonate

Kanaler (stk) 1 Tidsinnstilling (Sek) 1 s - 120 s

Stork AS

Brynsveien 100 E-post: stork@stork.no

N-1352 Kolsås Kundeservice: +47 67 17 64 00

107470

Ikke krav til vedlikehold, rengjøres med fuktig klut

FDV-DOKUMENTASJON

BEG Fotocelle, CdS-SM

1401095

Hvit

4007529923656

EC000189



s.2

Funksjonsbeskrivelse

Koblingsskjema Målskisse

Stork AS

Brynsveien 100 E-post: stork@stork.no

N-1352 Kolsås Kundeservice: +47 67 17 64 00

FDV-DOKUMENTASJON

Fotocelle til styring av utelys.
Aktiverings- og deaktiveringsforsinkelse med selvlærende deaktiveringslysverdi.
Integrert automatisk funksjon (10 Lux / 40 sek. aktivering / 120 sek. deaktiveringsforsinkelse).
LED-justeringshjelp (uten forsinkelse) for justering av innkoblingsterskel.
Lysverdi og aktiverings-/deaktiveringsforsinkelse kan stilles inn fra utsiden ved hjelp av potensiometeret.
Dobbel kabelinngang fra undersiden.
Montering på vegg.


