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Produktinformasjon

Elnummer:

Farge:

GTIN/EAN:

ETIM:

Artikkel-nr.:

Produktbeskrivelse

Vedlikehold:

Nødvendig informasjon

Det forutsettes at all installasjon utføres i henhold til gjeldende forskrifter og i henhold til

produsentenes retningslinjer og anbefalinger, av autorisert elektroentreprenør/ installatør.

Ved reklamasjon har installatør følgende plikt:

• Kontakte Stork AS for avklaring og undersøkelse.

• Dokumentere innstillinger/tilkoblinger.

• Dokumentere forskriftsmessig installasjon.

• Dokumentere installasjon i henhold til produsentens retningslinjer og anbefalinger.

Spesifikkasjoner

Forsyningsspenning (VDC) 3.6V Høyde (mm)

Radio frekvens (Mhz) 868.7 --> 869.2 Dybde (mm)

Styringssystem Delta Dore X3D Bredde (mm)

Arbeidstemperaturområde (°C) 5°C  / 40°C

Stork AS

Brynsveien 100 E-post: stork@stork.no

N-1352 Kolsås Kundeservice: +47 67 17 64 00

60

FDV-DOKUMENTASJON

DD Alarmsentral - 8 Soner m/Sirene, TYXAL+ CS 8000

4509571

Hvit

3513140003345

EC001525

113306

Ikke krav til vedlikehold, rengjøres med fuktig klut

269

176
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Funksjonsbeskrivelse

Koblingsskjema Målskisse

Stork AS

Brynsveien 100 E-post: stork@stork.no

N-1352 Kolsås Kundeservice: +47 67 17 64 00

Alarmsentral med mulighet for opptil 8 soner.
Sentralen driftes kun av batteri,  med en antatt batterilevetid opptil 10 år ved normal bruk.
Kan kobles opp mot Tydom sentralene for styring via App.
Mulighet for oppkobling mot 64 kompnenter (givere, sensorer, sirener osv)
Produktet krever ingen nettspenning, driftes kun av batteri.

FDV-DOKUMENTASJON


