STORK FDV-DOKUMENTASIJON

ELEKTRO & AUTOMASJON

KNX Waltz 3-Kanal bryter, Sort

Produktinformasjon

apr.23

Elnummer:

Farge: Sort
GTIN/EAN:

ETIM: EC000672
Artikkel-nr.: 129172

Produktbeskrivelse

Vedlikehold: Ikke krav til vedlikehold, rengjgres med fuktig klut
Ngdvendig informasjon

Det forutsettes at all installasjon utfgres i henhold til gjeldende forskrifter og i henhold til

produsentenes retningslinjer og anbefalinger, av autorisert elektroentreprengr/ installatgr.

Ved reklamasjon har installatgr fglgende plikt:

» Kontakte Stork AS for avklaring og undersgkelse.

* Dokumentere innstillinger/tilkoblinger.

¢ Dokumentere forskriftsmessig installasjon.

¢ Dokumentere installasjon i henhold til produsentens retningslinjer og anbefalinger.

Spesifikkasjoner

Forsyningsspenning (VDC) Via KNX bus Bredde (mm) 86
Strgmtrekk rele (A) <18.5mA, 30V Hgyde (mm) 86
Arbeidstemperaturomrade (°C) —5°Ctil45°C Dybde (mm) 33

Materiale Plast Effekt (W) <555mwW
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STORK FDV-DOKUMENTASIJON

ELEKTRO & AUTOMASJON

Funksjonsbeskrivelse

KNX bryter med 6 knapper integrerer de grunnleggende kontrollfunksjonene til bryter, dimming, RGB/RGBW-belysning,
fargetemperaturkontroll, solavskjerming, scene, verdiavsender, forsinkelsesmodus, RTC-driftsmodus og har en innebygd

temperatursensor for lokal omgivelsestemperatur og statter RGB-indikasjonsfunksjon.

Stetter i tillegg logic-funksjon og scenegruppe-funksjon og 2 eksterne innganger

grensesnitt (som bineer inngangsdeteksjon eller NTC-deteksjon), gir flere muligheter for spesielle og komplekse

programmer.
KNX bryter med 6 knapper drives fra KNX-bus.
Funksjonene er oppsummert som fglger:

- Bryter og dimming

- Solavskjerming

- Sending av verdi

- Scene kontroll

- RGB, RGBW og fargetemperaturkontroll

- Fler operasjoner

- Forsinkelse modus

- Send RTC driftsmodus

- Innebygd temperatursensor

- Logisk utgang, scene gruppe

- RGB LED-indikasjonsfunksjon

Koblingsskjema Malskisse

B6mm

86mm

Binary input 1-2 —="——C
NTC 1~2 —25——C
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