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Produktinformasjon

Elnummer:

Farge:

GTIN/EAN:

ETIM:

Artikkel-nr.:

Produktnummer:

Produktbeskrivelse

Vedlikehold:

Nødvendig informasjon

Det forutsettes at all installasjon utføres i henhold til gjeldende forskrifter og i henhold til

produsentenes retningslinjer og anbefalinger, av autorisert elektroentreprenør/ installatør.

Ved reklamasjon har installatør følgende plikt:

• Kontakte Stork AS for avklaring og undersøkelse.

• Dokumentere innstillinger/tilkoblinger.

• Dokumentere forskriftsmessig installasjon.

• Dokumentere installasjon i henhold til produsentens retningslinjer og anbefalinger.

Spesifikkasjoner

Materiale Arbeidstemperaturområde (°C)

Forsyningsspenning (VDC) Modulbredde (ant.)

Kanaler (stk) Høyde (mm)

Dybde (mm)

Stork AS

Brynsveien 100 E-post: stork@stork.no

N-1352 Kolsås Kundeservice: +47 67 17 64 00

via KNX bus 4

20 90

64

Plast -10 / +50°C

FDV-DOKUMENTASJON

KNX Årsur med astrofunksjon (20 kanaler)

Grå

EC002305

130066

SCN-RTC20.02

Ikke krav til vedlikehold
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Funksjonsbeskrivelse

Koblingsskjema Målskisse

Stork AS

Brynsveien 100 E-post: stork@stork.no

N-1352 Kolsås Kundeservice: +47 67 17 64 00

-Produsert i Tyskland, sertifisert i henhold til ISO 9001 
-Tidsknapp med 20 kanaler (8 koblingstider for hver kanal) 
-Koblingstider kan justeres via ETS og på enheten 
-Dag/uke/astro-omkoblingsfunksjon, effektreserve 
-Automatisk ferieberegning 
-Utgangsobjekter for dato/klokkeslett (master) 
-Dato/klokkeslett justerbar via bus (slave) 
-Spesialkanal for dag/natt-funksjon 
-Styring av høyde og lamell for persiennefunksjon per kanal 
-Utgangsobjekter for azimut- og elevasjonsvinkel 
-Beskyttelse mot uautorisert tilgang ved hjelp av kodelåsfunksjon 
-Repetisjon av koblingstid justerbar per kanal 
-Syklisk overføring i normalmodus 
-Terskelkomparator fra 1-4 byte 
-8 logiske blokker med 4 innganger hver

FDV-DOKUMENTASJON


