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Produktinformasjon

Elnummer:

Farge:

GTIN/EAN:

ETIM:

Artikkel-nr.:

Produktnummer:

Produktbeskrivelse

Vedlikehold:

Nødvendig informasjon

Det forutsettes at all installasjon utføres i henhold til gjeldende forskrifter og i henhold til

produsentenes retningslinjer og anbefalinger, av autorisert elektroentreprenør/ installatør.

Ved reklamasjon har installatør følgende plikt:

• Kontakte Stork AS for avklaring og undersøkelse.

• Dokumentere innstillinger/tilkoblinger.

• Dokumentere forskriftsmessig installasjon.

• Dokumentere installasjon i henhold til produsentens retningslinjer og anbefalinger.

Spesifikkasjoner

Forsyningsspenning (VDC) Arbeidstemperaturområde (°C)

Effekt (W) Bredde (mm)

Kanaler (stk) Høyde (mm)

Modulbredde (ant.) Dybde (mm)

Stork AS

Brynsveien 100 E-post: stork@stork.no

N-1352 Kolsås Kundeservice: +47 67 17 64 00

3600 72

4 90

4 64

127734

90139

Ikke krav til vedlikehold

via KNX bus -5 °C / +45 °C

FDV-DOKUMENTASJON

KNX Rele 4 kanaler 16A m/strømmåling

Hvit

4007529901395

EC001097



s.2

Funksjonsbeskrivelse

Koblingsskjema Målskisse

Stork AS

Brynsveien 100 E-post: stork@stork.no

N-1352 Kolsås Kundeservice: +47 67 17 64 00

Releutgangen har strømmåling i hver kanal. og kan styrer de fire releutganger uavhengig av hverandre. Hver utgang 
programmeres individuelt via ETS. Det finnes et utvalg av logiske funksjoner, statusrapporter og mange tidsfunksjoner, 
f.eks. av / på forsinkelser og trappelys funksjon. Scenefunksjoner er også tilgjengelige.

FDV-DOKUMENTASJON


