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Produktinformasjon

Elnummer:

Farge:

GTIN/EAN:

ETIM:

Artikkel-nr.:

Produktnummer:

Produktbeskrivelse

Vedlikehold:

Nødvendig informasjon

Det forutsettes at all installasjon utføres i henhold til gjeldende forskrifter og i henhold til

produsentenes retningslinjer og anbefalinger, av autorisert elektroentreprenør/ installatør.

Ved reklamasjon har installatør følgende plikt:

• Kontakte Stork AS for avklaring og undersøkelse.

• Dokumentere innstillinger/tilkoblinger.

• Dokumentere forskriftsmessig installasjon.

• Dokumentere installasjon i henhold til produsentens retningslinjer og anbefalinger.

Spesifikkasjoner

Forsyningsspenning (VAC) Bredde (mm)

Omgivelsestemperatur (°C) Høyde (mm)

Beskyttelsesgrad (IP) Lengde (mm)

Styringssystem

Stork AS

Brynsveien 100 E-post: stork@stork.no

N-1352 Kolsås Kundeservice: +47 67 17 64 00

-5 °C / +45 °C 26

IP20 241

Dali2

127538

92846

Ikke krav til vedlikehold

230V 26

FDV-DOKUMENTASJON

BEG Dali-Link Strømforsyning

Hvit

4007529928460

EC000675
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Funksjonsbeskrivelse

Koblingsskjema Målskisse

Stork AS

Brynsveien 100 E-post: stork@stork.no

N-1352 Kolsås Kundeservice: +47 67 17 64 00

DALI strømforsyning for B.E.G. Dali-Link flerromsløsning for montering i himling.
Parametrisering av Dali-Link-løsningen via Bluetooth med en smarttelefon og B.E.G. Dali-Link App.
For eksempel kan 25 Dali armaturer og 6 Dali-Link-styreenheter (multisensorer eller trykknappgrensesnitt) kobles til 
strømforsyningen.
Det er mulig å drive maksimalt én ekstra Dli-Link-strømforsyning parallelt, og doble antallet Dali-enheter i Dali-Link-
systemet (50 Dali-armaturer / 12 Dali-Link-styreenheter).
Integrert temperaturovervåking og kortslutningsdeteksjon.
Integrert LED for visualisering av driftsinformasjon.
DALI-2 sertifisert produkt.
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