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Produktinformasjon

Elnummer:

Farge:

GTIN/EAN:

ETIM:

Artikkel-nr.:

Produktnummer:

Produktbeskrivelse

Vedlikehold:

Nødvendig informasjon

Det forutsettes at all installasjon utføres i henhold til gjeldende forskrifter og i henhold til

produsentenes retningslinjer og anbefalinger, av autorisert elektroentreprenør/ installatør.

Ved reklamasjon har installatør følgende plikt:

• Kontakte Stork AS for avklaring og undersøkelse.

• Dokumentere innstillinger/tilkoblinger.

• Dokumentere forskriftsmessig installasjon.

• Dokumentere installasjon i henhold til produsentens retningslinjer og anbefalinger.

Spesifikkasjoner

Bredde (mm)

Høyde (mm)

Lengde (mm)

Forsyningsspenning (VDC) 
Omgivelsestemperatur (°C) 
Beskyttelsesgrad (IP) 
Styringssystem Tidsinnstilling (Sek)

Stork AS

Brynsveien 100 E-post: stork@stork.no

N-1352 Kolsås Kundeservice: +47 67 17 64 00

-25 °C / +50 °C 14

IP20 38

Dali2 1 min – 150 min

129456

92732

Ikke krav til vedlikehold

via DALI Bus 38

FDV-DOKUMENTASJON

BEG Dali-Link trykknapp modul 4k, Bluetooth

Grå

4007529927326

EC001097



s.2

Funksjonsbeskrivelse

Koblingsskjema Målskisse

Stork AS

Brynsveien 100 E-post: stork@stork.no

N-1352 Kolsås Kundeservice: +47 67 17 64 00

Dali trykknappmodul med 4 binære innganger og integrert Bluetooth-gateway for skjult montering bak innfelte brytere.
Parametrisering av Dali-Link-løsningen via Bluetooth med en smarttelefon og B.E.G. Dali-Link App.
4 innganger for konvensjonelle trykknapper, fritt konfigurerbare.
Driftsmodus: Standard, tidsforsinket utkobling eller scene.
Integrert summer for å finne plasseringen av installert enhet.
Hele spekteret av funksjoner kan kun aktiveres med andre produkter i produktgruppen B.E.G. LUXOMAT®net Dali-Link.
Android – play.google.com/store/apps/details
iOS - itunes.apple.com/de/app/b-e-g-luxomatnet-dali-link/id1342462121

FDV-DOKUMENTASJON


